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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest Projekt budynku OSP w migjscowosci Kozeninie gmina Slawno w zakresie instalacji sanitarnych,

Instalacja wody bytowo-gospodarczej

Instalacje wody zimnej , cieplej i cyrkulacii wykonat z rur wielowarstwowych np. PEX: Wavin lub réwnowaznych innego
producenta laczonych metoda zaprasowywania przy uzyciu kszialtek | Narzgdzi systemowych,

Przygotowanie cieplej wody odbywac si¢ bedzie poprzez kociot gazowy dwufunkcyjny wiszacy o mocy nominainej 29 kW z
zamknigta komorg spalania

Kanalizacja sanitarna

Przewody odplywowe, piony i podejécia pod przybory sanitarne wykonaé z cienko$ciennych kielichowych furociggéw z PVC do
kanalizacji wewnglrznej, charakteryzujgcych sig odpornoscig termiczng na przeptywajace $cieki, w przeptywie ciaglym do 75°C, a
w przeplywie chwilowym do 950C.

Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie poszczegdinych pomieszczen odbywac sie bedzie w oparciu o instalacje ogrzewania grzejnikowego.

Projektowane parametry instalacji ogrzewania:

- 2= 70/50 st.C

-Q=7,1 kw,

- $rednica rury PE-X/AL/PE-RT podejécia do grzejnika wynosi 16x2.0 mm.,

Temperatura powielrza wewnelrznego tiy dla nizej zestawionych rodzajow pomieszczer ustalono w oparciu o §134 pkt. 2,
Rozporzadzenia w Sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
roku:

= pomieszczenia, w ktdrych ludzie bedg przebywac w okryciach wierzchnich 20°C,
= pomieszczenia; we, komunikacje; pomieszczenia pomocnicze 16°C
= klatka schodowa, garaz; 8C,

Instalacja gazowa
Instalacjg wewnetrzng w budynku wykonat z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN - 80/H- 74219 faczonych za

pomocg spawania. Polaczenia gwintowane jedynie przy armaturze. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odleglo$ci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Przewndy instalacfi gazowe krzyzujace sig z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 20 mm.

Kociol gazowy

Dla ogrzania powietrza w budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotfa gazowego wiszacego
znajdujacego sie w pomieszczeniy kotlowni.

Kotlownia gazowa pracowa bedzie na bazie kotfa kondensacyjnego wiszaceqo z zamknigta komorg spalania.
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Obmiar
Lp. | Podstawa |
OBM_IAR:
1 co -
KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o ér. | m
0404-01 Zewngtrznej 16 mm o polaczeniach Zgrzewanych na
Scianach w budynkach

- Qpisiv_\/yliczeni; - | j.m.j Poszcz, |' l_?a_zen; '_|

126,2 I m1

lﬁurociagi_w instalacjach c.o, z tworzyw_sztfcznych oér.| m |
zewngtiznej 20 mm o polaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach

22,6

3] KNNR4 Zawory przelotowe | z_m;tngo_po{;cz_engch_ ) szt |
d.1 0411-01 gwintowanych o §r. nominalnej 15 mm

= (L

KNNR 4

' Zawor grzejnikowy_doﬁy_ e,
0427-03

7
d.1 0
1
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm | diug. | szt |
520 mm
jemm. — NI
1 szt.

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i diug. szt.
600 mm
1

szt.

Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i diug. szt.

d.1 0418-03 | 800 mm
| 2 szt. 2,000
- — RAZEM 2,000
11 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i diug. sat. |
d.1] 0418-03 | 1000 mm
4 - szt. 4,000
RAZEM)| 4,000
12| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i diug. szt
d.1| 0418-03 1200 mm
11 a szt. _—m_
Ld [ == _ RAZEM| g
-3-
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Obmiar

{LpA __fodEaWa [

__ODI; iWylicze_n_ia

L ! B B __‘ 1;1 | _Pos:zci Ra_zem_ .
13| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe o wys. 600 mm i diug. szt. r
d.1 ~ 0418-03 1320mm |
L T o s 10000
I — B | RAZEM| 1,000
14/ KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. szt. i
d.1| 0418-07 |1120mm
3 . - S szt._'__ 3,000
‘ e = | RAZEM 3,000
15| KNNR4 | Proba szczelnosci instalacji c.0. z rurz PP w budynkach | szt U
d.1| 0406-03 mieszkalnych
1 | szt [ o 1,0000
- B RAZEM | 1,000
16| KNR 0-34 Izolacja rury fi 22 mm otuling metr ]
d.1] 0101-10 | warstwowo grub 20 mm
22,6 metr 22,600(
e L RAZEM 22,600
17] KNR 0-34 1zolacja rury fi 18 mm otuling metr |
d.1| 0101-11 warstwowo grub 20 mm
126 metr 126,000
. RAZEM 126,000
2 Wodociggowe
18 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. m
d.2| 0112-01 Zzewnetrznej 16 mm o polaczeniach zgrzewanych, na
scianach w budynkach niemieszkalnych
69,2 m 69,200
RAZEM 69,200
19 KNNR4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2 0112-01 Zzewngtrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
11,3 - m 11,300
| RAZEM 11,300
20/ KNNR 4 Rurociggi z tworzyw szlucznych (PP, PE, PB) o §r. m
d2/ 0112-02 Zewnetrznej 25 mm o polaczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
11,9 m 11,900
RAZEM 11,900
21| KNNR4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2 0112-03 Zzewngtrznej 32 mm o polaczeniach zgrzewanych, na
§cianach w budynkach niemieszkalnych
16,7 m 16,700
RAZEM 16,700
22 KNNR4 | Zawér kulowy gwintowany z potaczeniem na szt
d.2| 0131-01 dwuztaczke fi 15
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23 KNNR4 | Zawor kulowy gwintowany z potgczeniem na szt
d.2] 0131-03 dwuztgczke fi 25
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24| KNNR4 | Montaz baterii umywalkowej jednouchwytowe;j stojgcej z| szt
d.2| 0137-03 | 2-zaworami
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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Lp._

30
d2

—

31
d.2

p—

KNR 0-34
0101-10

KNR 0-34
0101-02

Baterie natryskowe z natryskiem reczn_ym o

_Opis i__wﬁ:z_éniz; o .

Montaz bateriTzlewnzmwak fednc;uc_hw}tc_wef s_tojaz:e_j I

z 2-zaworami

$r.nominalnej 15 mm

Dodatki za wykonanie obust

nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych

1

1

budynkach niemieszkalnych
1,2
— )
KNNR 4 | Wodomierze skrzydelkowe domowe o $r. nominalnej 25

mm

Pompy cyrkulacyjne do cieplej wody uzytkowej o

0112-01 | wydajnosci do 1,3m3/h i ér, nominalnej kroccow

1/2" (15 mm) wraz z podejsciem

ronnych podejé¢ do =~
0122-01 wodomierzy skrzydetkowych domowych o sr.
—

KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur
0130-03 stalowych o $r, nominalnej 25 mm

szt |

T
KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalinej 25 mm

0106-03 | o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w

1
e K<

roba szczelnosci instalagji wodociggowej z rur z PP

KNNR 4 01- | p
27-01

2

-

Izolacja rurociggow sr.12-22 mm otulinami
- jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

80,5

1zolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami

- jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

Kanalizacja
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-t

szt. 1,000
RAZEM
| BAZEM

szt
szt | 2,000
RAZEM

1,000




Obmiar

Lp. | Podstawa |

T 11 R o =
37| KNNR 4 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelkg w wykopie  |metr S
d.3| 0203-04 wewnatrz budynkow fi 160 }
| 125 - - __—__—Eet?__ 12,500 B
" | S | RAzEM| 12,500
38/ KNNR 4 Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelkg w wykopie  |metr -
d.3| 0203-03 wewnatrz budynkéw fi 110
65+18 I [ metr 24,500
SR o - RAZEM 24,500
39/ KNNR 4 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie metr o
d.3] 0208-01 budynku niemieszkalnego fi 50
e 13 metr| 13,000/
] ] RAZEM 13,000
KNNR 4 Rurocigg kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie metr '
0208-02 | budynku niemieszkalnego fi 75
1,5 ‘metr 1,500/
—
RAZEM 1,500
—— .
41| KNNR 4 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na $cianie metr
d.3| 0207-03 budynku mieszkalnego fi 110
3 G —
] RAZEM 3,000
42
d.3

KNNR 4 Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi
50

3| 0211-01
i e

szt
7 szt 7,000
43 KNNR4 | Dodatek za podejécie odptywowe PCV na uszczelke fi | szt
d.3/ 0211-03 | 110
| 2

44| KNNR4 | Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke fi 110 szt

d.3| 0222-03

45/ KNNR4 |Rura wywiewna z PVC na uszczelke fi 110

d.3] 0213-05

46/ KNNR4 Ustep porcelar%wy typu KOMPAKT z wezem i zaworem
d.3| 0233-03

47) KNNR 4 Umywalka pojedyricza z syfonem gruszkowym

d.3| 0230-02 mosigznym

48/ KNNR 4 Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy |ub z tworzywa

d.3| 0229-04 sztucznego na Scianie

RAZEM
49/ KNNR 4 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szt
d.3| 0229-04 | $cianie

Norma Expert Wersja: 5,1.401.11 Nr seryjny: 2242 Uzytkownik: Kamil




Obmiar

. [Podstawa [ opsiviiczena [im]| Poszcz. | Razem
50/ KNNR 4 Brodziki natryskowe z szybg ‘ kpl. ] T
d.3| 0232-02 {
S L Tkl 10000
e RAZEM 1,000
4 Instalacja gazowa o -
51 KNNRS8 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach | m| — T
d.4| 0307-02 spawanych o $r.25-32 mm
10 - m 10,000
- RAZEM 10,000
52| KNNR4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o m N
d4/ 0304-03 | polaczeniach spawanych o §r.nom. 25 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
5 . m| 5000 rae
- RAZEM 5,000
53| KNNR4 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m T
d.4/ 0304-02 | polgczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach
W budynkach niemieszkalnych
21 - m 21.002
RAZEM 21,000
54| KNNR4 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d4| 0304-01 pofaczeniach spawanych o $r.nom. 15 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
3 m | 3,000
RAZEM 3,000
55 KNNR4 | Kurki gazowe przelotowe o ér. 20 mm o potgczeniach szt.
d4| 0312-02 gwintowanych
1 szt. 1,000 |
RAZEM 1,000
56/ KNNR4 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o polaczeniach szt.
d4| 0312-01 gwintowanych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNNR4 | Kuchnia gazowa o polgczeniu zigczem elastycznymz | szt.
d.4| 0314-09 | piekarnikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR4 | Proba instalacji gazowej z rur stalowych dt 100 m przed kmpl
d.4| 0307-02 |gazomierzemw budynku mieszkalnym do fi 65
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowantie mechaniczne do m2
d.4| 0102-04 | trzeciego stopnia czystosci rurociggow o srednicy
Zzewnetrznej do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
1,1 m2 1,100
RAZEM 1,100
60| KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.4| 0105-04
1,1 m2 1,100
RAZEM 1,100|
61) KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.4/ 0209-04 | emaliami olejnymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej
do 57 mm
1,1 m2 1,100
RAZEM 1,100
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Obmiar

_Lp. | Podstawa | Opis i_@yiigerg B lim.|  Poszcz. | Razem
5 Kotiownia
62| KNNR4 | Kotty stalowe wodne L _"kmpl B ]
d.5| 0503-03 | zestawem potaczeniowym
BE . kmpl__LFﬂf"
I s (R  RAZEM| 1,000
63 | Komin spHin?wy sy_steEU_Sl?S_ o kpl ]
d.5] kalk. wtasna
1T - kpl 1,000/ T
D = | RAZEM 1,000
64/ KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z| szt.
d.5| 0130-02 | rur stalowych o §r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
— ! RAZEM 2,000
65/ KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z| szt.
d.5| 0130-01 | rur stalowych o sr. nominainej 15 mm
2 B szt.| 2,000
. RAZEM 2,000
66 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z| szt.
d.5| 0130-02 | rur stalowych o ér. nominalnej 20 mm
1 DL | szt. 1,000
[ o RAZEM 1,000
67 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z| szt. 1
d.5 0130-01 rur stalowych o $r. nominalinej 15 mm
1 szt. 1,000 ]
RAZEM 1,000
68/ KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe [ub cigzarkowe dla | szt.
d.5| 0524-02 | cisnien 0,3 MPa o &r. nominalnej 20 mm
1 szt, 1,000 =
RAZEM 1,000
69| KNR 7-08 | Montaz urzgdzen automatyki wraz z okablowaniem kmpl
d.5 0801-02
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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