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Tomaszdw Mazowiecki, 15/04/2014 r.
06-WP-000474-2014

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie
PROSTA-PROJEKT

Piotrkowice ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

PGE Dystrybucia S.A. Oddziat £édz - Teren w odpowiedzi na kompletny
wniosek ztozony w dniu 03/04/2014, w celu okreslenia warunkéw przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej obiektu: oéwietlenie uliczne - rozbudowa, na dzialce nr 424/2, w
miejscowoéci  Szadkowice, w  zalgczeniu przesyla  warunki  przylaczenia
nr 3486/RE06/2014 z dnia 15/04/2014 wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy nr
3486/06/2014 o przytaczenie do sieci dystrybucyinej.

Jezeli akceptuja Panstwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie
dwoch egzemplarzy projektu umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L6dz — Teren, Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki 97-200
Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Curie - Skiodowskiej 51/53 w celu ich podpisania przez
naszych przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, 2e przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie
dtuzej niz okres 60 dni od daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian
wynikajacych z obowiazujacej taryfy i zmian przepiséw pfawa powszechnie
obowigzujgcych - w tym Ustawy Prawo energetyczne - na dziefi zawarcia umowy.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni, z uwzgle;dnieniem zmian wymienionych
powyzej (jezeli wystapig) skutkowaé bedzie koniecznoscig sporzadzenia na Panstwa
wniosek nowego projektu umowy.

Zawarta umowa o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac
projektowych i budowlano-montazowych na zasadach w niej okreslonych.

Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz - Teren sprawe prowadzi: Wydziat
Przytgczania i‘Rozwoju tel. (44) 726 33 17, 726 33 18.

PGE Lystybucls S.A.
Oddziat LodZ - Teren ‘
Rejon Enargt-:'m:]:: Tomaszow Mazowleck

Zataczniki: Py Midor Rejony
1. Warunki przytagczenia nr 3486/RE06/2014 C geppeztol Konick
2. Projekt umowy o przytaczenie nr 3486/06/2014 - 2szt. '

PGE Dystrybucla Spétka Akcyjna z siedzba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do refestu przedsigblorodw
prowadzonego przez Sad Rejonowy LublinWschod w Lublinie z sledziba w Swidniku, VI Wydziat Gespodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP; 945-25-93-855, RECON: 060552840, Kapitat zakladowy: 8 730 742 890 zt w peinl optacony.

www.pgedystrybucja.pl
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Tomaszow Mazowiecki, 15/04/2014 .

06-WP-000474-2014
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 3486/06/2014 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stawno
ul. J. Pitsudskiego 31
26 - 332 Stawno

Warunki przylaczenia nr 3486/RE06/2014 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne - rozbudowa
Lokalizacja: (nr ewid. 424/2) Szadkowice, gm. SLAWNO

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarkl z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 03/04/2014, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia whasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczeri w rozdzielni niskiego napiecia w kierunku instaiacji odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 14 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza: istniejace zasilanie napowietrzne. Zwigkszenie mocy
(11kW +3 kW). Odgatezienie nowoprojektowanego oswietlenia od siupa istniejgce;
linii napowietrznej wykonaé kablem. Szczegély dotyczace sposobu zasilania
uzgodnic przed przystgpieniem do prac.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa, rozdziat
przewodu ochronno — neutralinego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztaczem
— w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze
instalacji o rezystancji =30Q.

PGE Dystrybucla Spétka Akcyjna z sledzibg w  Lubiinle,  20-340 Lublin, ul. Garbarske 214, wplsana do rsjestru  przedsieblorcow
prowadzonego przez Sad Rejorowy LublinWschéd w Lublinia 2 siedzlba w Swidniku, V! Wydziat Gospodarczy pod nr KRS8:0000343124,
NIP' 948-25-93-855, REGUON: 050552040, Kapital zakladowy: 9 730 742 590 zf w peini optaceny.

www.pgedystrybucia.pl




7. Miejsce =zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka ztgczowo-
pomiarowa na zerdzi stacji trafo 15/0,4 kV nr 6-1096.

8. Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii
czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy z elektronicznym wskaznikiem mocy maksymalnej
15-minutowe; .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: samoczynny wylgcznik
nadmiarowo - pragdowy 25 A umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej. 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoséci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 |lata od daty ich doreczenia,

realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
d'ystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.
— dokumentacja techniczna instalacji od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja
— Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw
przytaczenia jest: Ostalski Jacek tel.; (0-44) 726-32-61.
15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sieé 6-1096.
S
Rejor Energetycapy Tomaszow Mazowiecki
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Zalacznik nr 2
Harmonogram przylgczenia
do warunkdw przylaczenia i umowy

Nr warunkow przylaczenia 3486/RE06/2014

Nr umowy o przylaczenie 3486/06/2014

Podmiot Przylaczany: Gmina Stawno

Obiekt: oswietlenie uliczne - rozbudowa

Lokalizacja: (nr ewid. 424/2) Szadkowice, gm. SLAWNO

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
Do 60 dni od daty wydania
1. Zawarcie umowy o przylaczenie warunkow przylaczenia
WIaz Z Umowa
2. Prace projektowe Do 6 miesiecy przec!
terminem przylaczenia
.
3. ) ; 5] preee
4, Realizacja rob6t budowlanych i odbi6r robot Do 14 dni przed terminem
przylaczenia
Zgloszenie gotowosci instalacji Podmiotu . .
5. . Do terminu przylaczenia
przylaczanego do przylaczenia
6 Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i Do 14 dni od terminu
) sprzedazy energii elektrycznegj przylaczenia
7. Termin przytgczenia 30/01/2015r
Sporzadzil: Zatwierdzil:

PGE Dystrybucia $.4.
Dddzigt Lodf - Teren

Relon Energetyczny Temasziw Mozowiect
PviEbidgr Rejony
WrEyao ooV o oaieb?




Zalgcznik nr 3
do umowy nr 3486/06/2014 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja wstepna oplaty za przylaczenie z dnia 15/04/2014 r.

Grupa przylaczeniowa V

Podmiot Przylaczany: Gmina Slawno

Obiekt: o§wietlenie uliczne - rozbudowa

Lokalizacja: (nr ewid. 424/2) Szadkowice, gm. SEAWNO

Oplate za zwickszenie mocy przytaczeniowej dla podmiotéw zakwalifikowanych do IV, V grupy
przylaczeniowej oraz V1 grupy przytaczeniowej, przylaczanych do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, dokonanej na wniosek Podmiotu przytaczanego, dla
ktérego nie zachodzi konieczno$é wymiany lub przebudowy przylacza obliczono wedtug wzoru:
Op =8, * (Pp— Pd)

gdzie poszczegolne symbole zgodnie z ,Taryfa dla ushug dystrybucji energii elektrycznej PGE
Dystrybucja S.A.” oznaczaja:

Y | 42,49

O, — oplata za przytaczenie [z1]
P, - moc przylaczeniowa [kW]
P4 — dotychczasowa moc przytaczeniowa [kW]

0, = 127,47 71

Oplata za przylaczenie (netto): 127,47 zl, slownie sto dwadziescia siedem zlotych
czterdzieSci siedem groszy zi

Oplata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sporzadzil: | | Zatwierdzil:

PiaB Bystryausg LN
‘Qddzial t.gdé - Teran

Rejon Enmrgﬂmgﬁi'\mnﬁa%éw Magwisck

v n}%i:,:.-'- e .m‘f 1% -kfﬁﬂjﬂﬂﬁ.
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UMOWA Nr 3486/06/2014
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
obiektu: oéwietlenie uliczne - rozbudowa, potozonego przy (dz. nr 424/2), w miejscowosci Szadkowice, gmina
SEAWNO,

Wdnit . r. w Tomaszowie Mazowieckim pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg
w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Lodz — Teren, z siedzibg w todzi, wpisana do
rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku,
VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 0680552840, kapitat zakiadowy:
9 730 742 890,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez.

Ostalski Jacek - Kierownik Wydziatu Przylaczania i Rozwoju

zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A."

adres do korespondencjii PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz — Teren, Rejon Energetyczny Tomaszow
Mazowiecki 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Curie - Sklodowskiej 51/53,

a Gmina Stawno , REGON: 590648178, NIP: 7681735627, z siedzibg 26-332 Stawno ul. J. Pitsudskiego 31
reprezentowana przez.

zwanym dalej ,,Podmiotem Przytaczanym”,
zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorcze]
Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej, © mocy przytaczeniowej 14 kW,
zgodnie z warunkami przylgczenia nr 3486/RE06/2014 z dnia 15/04/2014r., stanowigcymi zatgcznik nr 1 do
LUMOWY.

2. Podmiot Przytaczany okresla planowang ilosc pobieranej energii elekirycznej w wysokosci 6.000 kWh
roczhie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elekirycznej zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczer w rozdzielni niskiego napigcia w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energi
elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego.

4. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w: szafka zigczowo-pomiarowa na Zerdzi stacji trafo
15/0,4 kV nr 8-1096.

5. Strony ustalaja termin przylgczenia do dnia 30/01/2015r.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do:

1) wystawienia faktury oplaty za przytaczenie,

2) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.

3} zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczenioweqo.

§ 3 .
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytaczany zobowiazuje sig do:

1} zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytgczenia od miejsca
dostarczania energii elekirycznej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przylaczenia,

2) niezwtocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczgcych tytutu prawnego
do obiektu bedacego przedmiotem przylaczenia,

3) zgtoszenia do dnia przytgczenia gotowosci do wykonania przylaczenia. Do zgloszenia nalezy dotgezy¢
ogwiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przytaczany. Wzér ww. o$wiadczenia dostgpny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A.,

4) zawarcia umowy obejmujacej swoim sakresem Swiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej} albo umowy o swiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz
umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpozniej w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 5.

W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy frwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, fgczny czas
przerw planowanych w ciagu roku 35 godzin, lgczny czas przerw nieplanowanych w ciagu roku 48 godzin.
Podmiot Przytaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy fub uméw.




3)

o

2/3

zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z pkt poprzedzajgcym,
utrzymywania wtagciwego stanu technicznego nalezgeych do niego instalacji | urzadzer elekirycznych
w nieruchomosciflokalu/budynku, do ktérego ma byé dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiasciwych warunkéw uzytkowania urzadzer do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia
ukiadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,
§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE
Szacowana opfata za przytaczenie, ktorej wysokosé zostata wyliczona na podstawie obowigzujace] w dniu
zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 127,47 zl,
zgodnie z kalkulacjg stanowigca zagcznik nr 3 do ninigjszej umowy.
Ostateczne wyliczenie wysokosci opfaty za przylaczenie nastgpi przed przytaczeniem, przy zastosowaniu
optat wedtug ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A” obowigzujace] w dniu zawarcia
niniejszej umowy,
Podmiot Przylgczany zobowigzuje sie do wniesienia oplaty za przylgczenie, z uwzglednieniem ust, 2
jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury.
Strony ustalajg termin ptatno$ci faktury na 14 dni od daty jej wystawienia.
Optata za przytaczenie podiega opodatkowaniu podatkiem VAT.
§5 .
KOORDYNACJA PRAC

Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy
oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa; :

Ze strony Podmiotu Przylgczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

_ Wydziat Przytgczania i Rozwoju
................................................................ nrtel. 44 726 33 17, 44 726 33 18
el e, 726 35 00

§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
Kazdej ze stron przysluguje prawo wczeéniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesiecznego ckresu wypowiedzenia.
W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przyigczany zachowuje prawo do zwrotu optaty za przylaczenie w calosci,
PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:
a) zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od
PGE Dystrybucja S.A.,
b} utraty przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do nieruchomosci,
€) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przytgczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego
terminu na ich realizacje.
Odstapienie | wypowiedzenie umowy nastgpuje poprzez o$wiadczenie ztozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
niniejszej umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony mogg naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci oplaty za przytaczenie brutto, za
kazdy dzien zwloki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminuy okreslonego w § 1 ust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzieri zwioki w przypadku
nieterminowej ptatnosci wynikajgcej z faktury,
PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opdznienie nastapito z przyczyn nielezgcych po stronie PGE Dystrybucja S.A.
§8

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z realizacja tej umowy, strony beda rozstrzygaé w drodze
negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wtasciwym
sgdom powszechnym.
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§9

POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy wynosi: do dnia 30/01/2016r.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podmiot Przylaczany oéwiadcza, iz wyraza zgode na przetwarzanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przytgczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma
prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie ich przetwarzania,
uzupetniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sa niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak réwniez
wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie z prawem.
PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy
o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. ‘
Podmiot Przylgczany wyraza zgodg na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w ninigjszej umowie innym podmiotom, a w szczegolnosci podmiotom wykonujacym prace projektowo —
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbgdne do realizacji ninigjszej umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikGw do umowy:

Zalgeznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 3486/RE06/2014 (znak: 06-WP-000474-2014) z dnia 15/04/2014r.
Zalgeznik nr 2 — Harmonogram przytaczenia )
Zatacznik nr 3 — Kalkulacja wstgpna oplaty za przytaczenie

Podpisy stron umowy

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
{czytelny podpls}
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Imie i nazwisko : mgr inz. Janusz Ambroziewicz

Nr uprawnien : SWK/0048/POOE/06

Cztfonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWKI/IE/1604/01

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,Budowa wydzielonej linii oswietlenia drogowego” dla
inwestycji zlokalizowanej w miejscowosci Szadkowice gm. Stawno dz. nr ew. 424/2, wykonatem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Busko-Zdrdj dn. 16.06.2015r.
podpis projektanta




1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa kablowej linii wydzielonego o$wietlenia drogowego na
dziatce 0 numerze ewidencyjnym 424/2 w miejscowosci Szadkowice gm. Stawno

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Gminy Stgwno, a podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji sta-

nowity nastepujace dokumenty i dane wyjsciowe:
1. Katalogi stupdw i opraw o$wietlenia ulicznego;
2. Wizja lokalna o terenie;

3. Obowigzujgce normy i przepisy;

4. Zasady wiedzy technicznej;

1.3. Stan istniejacy

Obecnie wzdtuz drogi powiatowej nr DP 3101E jest zlokalizowana napowietrzna linia niskiego napiecia
z przewodami roboczymi 4 x AL50 mm2 AL25 mm2 zawieszonymi na stupach zelbetowych ZN-10. Li-
nia n.n. zasilana jest ze stacji transformatorowej 6-1096.

1.4. Stan projektowany

W celu budowy oswietlenia drogi gminnej, nalezy:

1. Od stupa linii napowietrznej nN nr 14 w kierunku stupow nr 1 17 wybudowac¢ kolejne odcinki o$wietle-
niowej linii kablowej YAKXS 4 x 35mm2.

2. w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania nalezy na fundamentach zelbetowych zainsta-
lowac 17 szt. latarn;

1.5. Budowa kablowej linii o$wietleniowej

Zgodnie z warunkami przytaczenia projektuje si¢ wybudowanie wydzielonej oSwietleniowe;j linii
kablowej z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35mm?.

Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E/05125 oraz N-SEP-E-004 oraz innymi przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie. Rowy kablowe w miejscach zageszczenia istniejgcego uzbrojenia te-
renu nalezy kopac recznie. Zachowac¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy uktadaniu kabli elektroenergetycz-
nych w obrebie korzeni drzew. Kable uktada¢ w ziemi na gteboko$ci 0,7 m od powierzchni gruntu. W
miejscach kolizji z infrastrukturg techniczng nalezy zastosowac rury ochronne DVK-75. Przy latarniach
o$wietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dtugo$ci 1,5m.
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W trakcie budowy sieci oSwietleniowej nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie warunkow okreslonych w
pismach jednostek uzgadniajacych. Kazde odstepstwo od w/w warunkéw bez uzgodnienia z zaintere-
sowanymi instytucjami jest niedopuszczalne. W rowach kablowych utozy¢ bednarke Fe/Zn 4x25mm.

1.6. Latarnie o$wietleniowe

Projektuje sie z zastosowaniem 17 szt. stupow aluminiowych anodowanych w kolorze czarnym o wyso-
kosci 8m montowanych na Zelbetowych fundamentach prefabrykowanych typu F150 o wymiarach
220x220x1500.

Stupy 1 - 15 beda posiada¢ wysiegniki o dtugosci 2,5m po stronie jezdni.

Stupy 16 — 17 bedq posiada¢ dwa wysiegniki o dtugosci 2,5m po stronie jezdni.

Na stupach 1 - 17 zainstalowane zostang oprawy ze zrédtami LED typu MiniLUMA R7 lub rownowazne.
Wszystkie oprawy - w kolorze czarnym. Latarnie wyposazy¢ w ztgcza kablowe do stupéw o$wietlenio-
wych typu IZK-4 z zabezpieczeniami wktadkami DO1 gG 6A lub réwnowazne. Dopuszcza sie zastoso-
wanie wnekowych tabliczek bezpiecznikowych TB-1. Potaczenie opraw ze ztgczami (tabliczkami) nale-
zy wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5 mm2 prowadzonym wewnatrz stupa.

1.7. Pomiar energii i sterowanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie, zgodnie z warunkami przytacze-
nia, poprzez punkt sterowniczo-pomiarowy zabudowany na zerdzi stacji transformatorowej 6-1096
wyposazony w zabezpieczenia przed i zalicznikowe, zegar przetaczajacy - programator PSO-03P,
stycznik R40-40 ETI oraz licznik tréjfazowy energii czynnej typu ZMD310 CT4. Jako zabezpieczenie
obwodowe dla proj. obwodu o$wietlenia stanowi¢ bedzie S303C 25A.

1.8. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza kabla oraz
ostony zewnetrzne urzadzen energetycznych. Urzadzenia podtaczone do linii kablowej nn powinny
spetnia¢ wymagania norm dotyczacych ich projektowania i budowy w zakresie ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)

W linii o$wietlenia drogowego zastosowano jako $rodek ochronny od porazen szybkie wylgczanie zasi-
lania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z P SEP-E-0001. Wymagania stawiane srodkom ochrony przy do-
tyku posrednim. Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylgczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wytgczenia nie powinien przekraczac 5s. Bedzie
to zapewnione przy spetnieniu warunku:
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gdzie:

U, — napiecie fazowe

Z, - impedancja petli zwarcia

I, —prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego

Stupy nalezy potaczy¢ z przewodem ochronno-neutralnym linii oraz z bednarkg Fe/Zn 4x25mm. Po wy-
konaniu linii nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen poprzez wykonanie pomiarow.

1.9. Uwagi kornicowe

Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z PN/E-05009, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-5100-1:1998,
P-SEP-E-0001, PN-IEC 60364, oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz. V. Instalacje elektryczne”.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na prawidtowe naprezenie przewoddw oswietleniowych oraz wiasci-
we ich podtgczenie. Po wykonaniu przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i proby. Prace wyko-
na¢ wytacznie z materiatdw certyfikat bezpieczenstwa i posiadajacych wymagane atesty.

2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dobor przewodow oraz zabezpieczen oprawy oswietleniowej

Dobér zabezpieczen

Moc szczytowa pojedynczej oprawy o mocy 40W jest rbwna mocy zainstalowanej i wynosi:

Ps; =40/0,95 = 42,1W
Prad szczytowy wynosi:
lsz = Psz/U = 42,1/230 = 0,19A

Jako zabezpieczenia wszystkich opraw nalezy zastosowac¢ wktadki bezpiecznikowe D01 gG 6A.

Dobér przewodéw

Zgodnie z przepisami PBUE, N SEP-E-001 oraz PN-IEC-60364 przewody powinny by¢ tak zabezpie-
czone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartosci w obwodzie nastapito za-
nim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykéw kablowych na skutek nadmiernego
wzrostu temperatury. Aby to osiggnaé musza by¢ spetnione dwa warunki:

I, =1, <l 4- warunek 1

I, <143 5- warunek 2
gdzie:
I, — prad obliczeniowy
I, = prad znamionowy urzadzenia zabezpieczeniowego
lg = obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego




Sprawdzenie doboru dla przewodu YDY 3x1,5mm?2 z wktadkg D01 gG 6A dla oprawy 40W.
lo=0,19A <In = 6A <lgg = 13A — warunek 1 jest spetniony

1Z=9A <lgq = 1,4513A = 18,85A - warunek 2 jest spetniony

Przewdd i zabezpieczenia opraw dobrano poprawnie.

2.2. Dobor przewodow oraz zabezpieczen obwodu o$wietlenioweqo

Dobér zabezpieczen

Moc projektowanych opraw w obwodzie wynosi:
Ps;= 1940 =760W

Prad szczytowy w obwodzie
lsz = Psz/U = 760/(230-0,95) = 3,5 A

Jako zabezpieczenie obwodu nalezy zastosowaé bezpiecznik D02 gG 16A zainstalowang w czesci ste-
rowniczej szafki oswietleniowej na zerdzi stacji transformatorowej 6 - 1096.

Dobor przewodow
Sprawdzenie doboru przewdd YAKXS 4x35mm2 dla D02 gG 16A

lo=3,4A <In=16A <lgg = 132A — warunek 1 jest spetniony
|Z=26A <l4qg = 1,45132A=191,4 A - warunek 2 jest spetniony

Przewdd i zabezpieczenia opraw dobrano poprawnie.




2.3. Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia wykonano dla oprawy o$wietleniowe] najbardziej oddalonej od stacji transformatorowe;.

Trafo 15/0,4 kV
1-1096 R: = 20 m2 Xi= 403 mQ
160 kVA

Punkt zapalania

DO2gG16A A
ASXSN 2x25mm2 2= 702 m R2= 1,800 @  X2= 0,126 Q
YAKY 4x35mm2 3= 628 m R2= 1,090 @  X2= 0,113 Q

Stup nr 17

g i- i
! {]’: BiWts 6 A
- o

_—J-21 YDY 3x1,5 mm2

3= 15m Ry = 0,001 2 X4= 0,000 2
"B" Oprawa MiniLuma 40W
® na istn stupie krancowym nr 17
1. Zwarcie w p-kcie "A " (ztgcze na stupie) SRa= 2911 Q IXa = 0280 @
ZJJ (ZRa)2+ (ZXa)2 = 2925 0 la= (09xUy)/Z = 708 A
Prad wyt. wktadki DO2gG16A A (z charakterystyki) dla t =5s [|w= 67,5 A < I.
2. Zwarcie w p-kcie "B" (ztgcze na budynku) ZRa= 20913 2 2Xa = 0280 2
ZQJ (ZRa)? +(ZXa)% = 2926 Q la= (09xUp)/Z = 70,7 A

Prad wyt. wktadki BiWts 6 A (z charakterystyki) dla t=5s Iw= 56 A < I,




3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa materiatu llosé Jednostka
1 | Kabel YAKXS 4x35mm2 628 m
2 |YDY 3x1,5mm? 190 m
3 | Stup aluminiowy anodowany czarny SAL 80H 17 szt.
4 | Wysiegnik dtugosci 2,5m 19 szt.
6 | Fundament betonowy F150 17 kpl.
7 | Bednarka 4x25mm 623 m
8 | Zlacze bezpiecznikowe 1ZK-4-1 19 szt.
9 | Ziacze fazowe 1ZK-4-02 38 szt.
10 | Zigcze zerowe 1ZK-4-03 19 szt.
11 | MiniLuma R7 19 szt.
12 | Wkiadki bezpiecznikowe D01 6A 19 szt.
13 | Rura ochronna DVK 75 20 m
14 | Ztaczka M110 10 szt
15 | Wazelina techniczna 1,9 kg
16 | Folia niebieska 134 m
17 | Piasek 130 m3
18 | Zaciski SL 11.11 2 szt
19 |BOPR0,5/5 1 kpl
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OZNACZENIA Ochrona przed dotykiem posrednim:
szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C
= == = = proj linia kablowo YAKXS 4x35mm2
o proj. stup oswietelniowy aluminiowy w kolorze czarnym

Uwaga: na catej trasie wraz z kablem nalezy
utozy¢ bednarke FeZn25x4 i pdtgczyé do stupdw
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Szafka oswietlenia
ulicznego na stacji trafo 6-1096
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Przekroj charakterystyczny

skala: 1:50

jezdnia
8,75

warstwa scieralna AC11S 50/70 Scm
warstwa wigzaca AC16W 35/60 6cm
podbudowa - kruszywo 0/315 10cm

pobocze podbudowa - kruszywo 0/63,0 15cm pobocze
warstwa odsaczajaca - pospotka,

1r35 piasek lub inny materiat 1,63
zatwierdzony przez inzyniera 20cm
podtoze rodzime lub ulepszone
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Przekroj charakterystyczny
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