OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania budowa odcinka napowietrznej linii nN oswietienia drogowego wraz z

montazem stanowisk stupowych oraz opraw oéwietieniowych LED na nowozabudowanych stanowiskach siu-

powych, W celu realizacji projektowanego zamierzenia budowianegonalezy:

- wybudowa¢ 18 stanowisk oswietieniowych na 2erdziach typu 2N | E;

;\:; grojzzkstgwnn%m odcinku linil napowietrznej odwietienia drogowego podwiesi¢ przewtd odwietieniowy typu
n mma,

= na nowoprojektowanych stanowiskach siupowych zainstalowaé oprawy odwietieniowe LED

- zabudowad trzy komplety ogranicznikéw przepieé wraz z uziemieniem R<10 ohm
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PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

‘Roboty przygotowawcze
.Obsluga geodezyjna

| szt

;SZI

Budowa Linil napowietrznej o$wietlenia ulicznego

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z stup
ustojami - typu P-10/ZN

shn

Montaz i stawianie slupdw linii napowietrznej nn z zerdzi wiro-

stup
wanych - pojedynczy o diugosci do 10.5 m - typu N-10,5/4,3 E
4 stup
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z 2erdzi wiro- 7slup
wanych - pojedynczy o diugosci do 10.5 m - typu K-10,5/4,.3E
2 Istup
Montaz przewodéw izolowanych typu asxsn lub podobnych,o  km
przekroju 2x35 mma2 linii napowietrznej nn
(780/1000)"1 ‘km
‘Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn -hak wiesza-  szt.
'kowy z uchwytem
20 szt
Montaz wysiggnikow rurowych mocowanych na stupie szt.
19 szt

8 KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - opra- szt
d.2 1004-02 wa LED
| 19 szt
| 9KNNR5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych,przewody izolo- ?kpl
d.2 1003-0300 wane wciagane w wysiegniki
I 19 kpl
i 10/KNNR &5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - szt
d.” 0902-06 bezpiecznik
19 521
| !
11 KNNR 5  Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrzne) nn - 21
.2 0902-07 ogranicznik przepige¢
3
12 KNNR 5 Montaz uziomow lub przewodow uziemiajacych
d.2 0907-02
o
Tt KNNR 5  Mechaniczne pogrgzanie uziomdw picnowych pretowych w m
¢42'0907-05  gruncie kat H!
18

m

Pomiary odbiorcze

Badania | pomiary instalacji uziemiajgce;j szt

szt

j.m.

Poszcz

1.000
RAZEM

13000
RAZEM

4.000
RAZEM

2.000
RAZEM

0.780
RAZEM

20.000
RAZEM

19.000
RAZEM

19 000,

'RAZEM

19 000
RAZEM

19.000

'RAZEM

3.000
RAZEM

30.000
RAZEM

18,001
RAZEM

3 000

Razem

1.000

13.000

4.000

2.000

0.780

20.000

19.000

19.000

19.000

19.000/

3.000

i

18.000
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