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OPIS   
 

DO  PROJEKTU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH 

BRATKÓW - KAMIEŃ 

 
    1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Niniejszą dokumentację projektową branży drogowej opracowano na podstawie: 

- podkładu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1: 500, 

- wizji w terenie planowanej inwestycji i własnych pomiarów uzupełniających, 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  (Dz. U. Nr 43 Z 1999r.), 

- Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) 

- innych dokumentów i materiałów niezbędnych do projektowania układu drogowego. 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI: 

Przedmiotem inwestycji drogowej jest, przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków -  

Kamień. 

 

3. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY: 

Przebudowywana droga zlokalizowana w miejscowościach Bratków - Kamień ,Gmina Sławno. 

Inwestycja będzie wykonywana na działkach nr Bratków 570/2, Kamień 903  

w miejscowościach Bratków – Kamień. 

Obecnie jest to droga o nawierzchni asfaltowej. Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci 

wodociągowe energetyczne gazowe i telekomunikacyjne. 

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO: 

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy robót branży drogowej i obejmuje: 

- Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Bratków – Kamień, Gmina Sławno. 

- konstrukcję nawierzchni jezdni, z  daszkowym spadkiem poprzecznym. 

- wykonanie poboczy szerokości 0,75cm  

 



5. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI 

      

Przebudowywany odcinek drogi o długości 500mb i szerokości 4,5mb.  

Przebudowywaną drogę  przedstawiono na rysunkach w skali 1:500 – Mapa sytuacyjno – 

wysokościowa. 

 

6. ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ : 

Odwodnienie układu drogowego zaprojektowano jako powierzchniowe stosując spadki 

podłużne i poprzeczne nawierzchni, prowadzące wodę do istniejących rowów odwadniających . 

 

7. WARUNKI GRUNTOWOWODNE PODŁOŻA, KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI 

 

  Projektowana grubość nawierzchni  H = 0,04m 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni  przebudowywanej drogi: 

- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa   

ścieralna )  

- wykonanie poboczy o nawierzchni tłuczniowej gr. 7cm i szerokości 0,75mb 

Łączna grubość projektowanej nawierzchni wynosi 4 cm  

    Spełnienie warunku mrozoodporności w tym przypadku nie jest wymagane. 

        

8. KOLIZJE, ROBOTY ZIEMNE, ZIELEŃ I UKSZTAŁTOWANIE TERENU: 

Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić szczególną uwagę na zlokalizowane w pasie 

budowanej drogi urządzenia infrastruktury podziemnej należy je zabezpieczyć  przed 

uszkodzeniem oraz przed przystąpieniem do prac powiadomić gestora sieci o robotach .  

9.  UWAGI KOŃCOWE: 

- roboty można rozpocząć po uzyskaniu przez Inwestora kompletu niezbędnych uzgodnień  

i spełnieniu przepisów prawa budowlanego,  

-   w celu uzyskania oczekiwanej jakości wykonania inwestycji drogowej muszą być spełnione 

warunki normowe robót dotyczące przygotowania podłoża gruntowego, wykonania robót 

ziemnych oraz robót nawierzchniowych, natomiast materiały użyte do budowy muszą  

     posiadać świadectwa i atesty, technologia wykonania robót wg obowiązujących norm, 

-   wykonywanie wszelkich robót wymaga przestrzegania przepisów BHP. 


