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Część opisowa do zadania pn.: Montaż obiektów małej architektury w celu 

„Utworzenia otwartej strefy aktywności na terenie Gminy Sławno                     

w miejscowości Sławno ”. 

I. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych nie 

wymagających uzyskania pozwolenia na budowę tj. montaż obiektów małej 

architektury w celu wykonania otwartych stref aktywności wszystkich grup 

wiekowych na działkach  nr 4/4, 5/4 w obrębie Owadów. 

Obiekty małej architektury przeznaczone do zamontowania na przedmiotowym 

terenie: 

1. Urządzenie wioślarz 

2. Urządzenie wahadło podwójne 

3. Urządzenie biegacz podwójny 

4. Urządzenie rowerek 

5. Urządzenie wyciskanie siedząc oraz motyl 

6. Urządzenie orbitek podwójny 

7. Urządzenie twister potrójny 

8. Stół do ping- ponga 

9. Szachy  

10. Ścianka sześciokąt 

11. Urządzenie sprawnościowe dla dzieci 

12. Huśtawka podwójna 

13. Bujak kucyk 

14. Bujak motorek 

15. Ławki  - 4szt  

16. Kosze na śmieci 4szt 

17. Stojak na rowery – 1szt 

 

 

 

Przedmiotowy teren jest już ogrodzony . 

 

 

 

 



II. Utwardzenie powierzchni na przedmiotowym obiekcie 

 

 

  Na przedmiotowym terenie zostanie wykonana kostka brukowa  na strefie 

relaksu , oraz zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna na terenie placu 

zabaw, utwardzenie z poliuretanu (nawierzchnia bezpieczna , lub kostka 

gumowa) zostanie wykonana też na terenie siłowni zewnętrznej pod 

urządzeniami. 

Nawierzchnia bezpieczna : 

Na przekrój poprzeczny utwardzenia  wchodzą następujące warstwy : 

podsypka piaskowa gr. 10cm podbudowa z kruszywa 10cm , nawierzchnia 

wyrównawcza ET gr. 3,5 cm nawierzchnia poliuretanowa warstwa SBR -1 gr. 

min 1cm, nawierzchnia poliuretanowa warstwa górna  EPDM gr. 3-4 mm. 

Na przedmiotowym obiekcie (należy wykonać utwardzenie o nawierzchni 

bezpiecznej; 

1. Siłownia plenerowa teren C  - 2,5x2 , 3,5x4 , 2x4 , 2x4 , 1,5x2,5 , 3x3 

,4x1,5 place przed utworzeniem należy obłożyć obrzeżem 

powierzchnia utwardzenia 53,75m2. 

2. Plac zabaw sprawnościowy teren B-  7,5x6 , 7,5x3,7 , 5,5x5,5 place 

przed utworzeniem należy obłożyć obrzeżem, powierzchnia 

utwardzenia 103m2. 

3. Strefa relaksu teren A – nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm   

-  o podbudowie - podsypka cementowo pisakowa  5cm , podsypka 

pisakowej 10cm. powierzchnia utwardzenia 96m2. 



III. Istniejące zagospodarowanie działki : 

Działki nr4/4, 5/4  objęte opracowaniem położone  są w obrębie Owadów 

miejscowości Sławno  gmina Sławno. Przedmiotowy teren jest 

zagospodarowany zielenią niską. Projektowane obiekty nie będą kolidować z 

istniejącymi na przedmiotowej działce urządzeniami.  

IV. Zestawienie powierzchni działki: 

Powierzchnia działki -  13 732m2  

V. Planowane zamierzenie nie wymaga wydania decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

 

VI. Zestawienie i opis urządzeń przewidzianych do montażu na 

przedmiotowym obiekcie. 

1. Urządzenie Wioślarz 

 

Wioślarz - urządzenie fitness przeznaczone na siłownie zewnętrzne, wykonane 
z metalu. Ćwiczenia na wioślarzu mają charakter ogólnorozwojowy, co oznacza, 
że wiele grup mięśni pracuje równocześnie. Wioślarz jest jednym z najbardziej 
efektywnych urządzeń do ćwiczeń pozwalającym bardzo szybko spalić tkankę 
tłuszczową. 
Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne - wioślarz: 

 wysokość maksymalna - 1109mm 
 szerokość maksymalna – 1087mm 



 długość maksymalna - 1364mm 
 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm 
 strefa użytkowania urządzenia: 4964mm x 4687mm 

Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne: 
 wzmocnienie mięśni kończyn dolnych 
 wzmocnienie mięśni bioder (głównie pośladkowych) 
 wzmocnienie mięśni ramion 
 wzmocnienie mięśni brzucha 
 wzmocnienie mięśni grzbietu 
 poprawa wydolności serca 
 poprawa wydolności płuc 
 poprawa ogólnej kondycji fizycznej 
 trening nie obciąża stawów 

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o 
wzroście co najmniej 1,4m 

 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego 
się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 1 

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 
16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych 

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzań siłowni zewnętrznej 
po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby. 

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: siłowe 
 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: średni 

Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo  
 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002) 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą 

przeznaczoną do fundamentowania 
 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu) 
 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, 

odporne na zanieczyszczenia 
 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego 
 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w 

gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo. 
 

2. Urządzenie Wahadło podwójne  



 
 
Wahadło podwójne - urządzenie fitness przeznaczone na siłownie zewnętrzne, 
wykonane z metalu. Ćwiczenia na tym urządzeniu wpływają na poprawę zmysłu 
równowagi oraz giętkość  i koordynację całego ciała. 
Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne  Wahadło podwójne -: 

 wysokość maksymalna - 1401mm 
 szerokość maksymalna – 853mm 
 długość maksymalna - 1254mm 
 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm 
 strefa użytkowania urządzenia: 4854mm x 4453mm 

Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne: 
 wzmocnienie mięśni brzucha 
 wzmocnienie mięśni bioder 
 wzmocnienie mięśni kończyn dolnych 
 poprawa zmysłu równowagi 
 poprawa giętkości i koordynacji całego ciała 
 poprawa wydolności serca 
 poprawa wydolności płuc 
 poprawa ogólnej kondycji fizycznej 

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o 
wzroście co najmniej 1,4m 

 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego 
się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 2. 

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 
16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych 

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej 
po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby. 



 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: aerobowe 
 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy 

Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo  
 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002) 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą 

przeznaczoną do fundamentowania 
 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu) 
 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, 

odporne na zanieczyszczenia 
 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego 
 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w 

gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo 
 
 

3. Urządzenie biegacz podwójny  

 
Biegacz podwójny na pylonie - urządzenie fitness przeznaczone na siłownie 
zewnętrzne, wykonane z metalu, montowane na pylonie, 
wpływające korzystnie przede wszystkim na wzmocnienie mięśni mięśni 
kończyn dolnych. 
Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne - biegacz podwójny na 
pylonie: 

 wysokość maksymalna - 1997mm 
 szerokość maksymalna – 830mm 
 długość maksymalna - 3965mm 
 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm 
 strefa użytkowania urządzenia: 6565mm x 4430mm 

Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne: 



 wzmocnienie mięśni kończyn dolnych 
 wzmocnienie mięśni bioder 
 wzmocnienie mięśni łydek 
 poprawa zmysłu równowagi 
 poprawa wydolności serca 
 poprawa wydolności płuc 
 poprawa ogólnej kondycji fizycznej 

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o 
wzroście co najmniej 1,4m 

 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego 
się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 2 

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 
16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych 

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzań siłowni zewnętrznej 
po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby. 

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: aerobowe 
 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy 

Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo  
 pylon wykonany z rur o średnicy 89mm 
 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002) 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą 

przeznaczoną do fundamentowania 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu 
 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu) 
 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, 

odporne na zanieczyszczenia 
 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego 
 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w 

gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo 
 
 
 
 
 
 
 

4. Urządzenie rowerek  



 
Rower pojedynczy - urządzenie fitness przeznaczone na siłownie zewnętrzne, 
wykonane z metalu. Ćwiczenia na rowerze znacząco wpływają na poprawę 
ogólnej kondycji fizycznej oraz pozwalają szybko zredukować tkankę 
tłuszczową. 
 
Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne - rower pojedynczy: 

 wysokość maksymalna - 1104mm 
 szerokość maksymalna – 479mm 
 długość maksymalna - 862mm 
 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm 
 strefa użytkowania urządzenia: 4426mm x 4079mm 

Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne: 
 wzmocnienie mięśni kończyn dolnych 
 wzmocnienie mięśni bioder 
 poprawa wydolności serca 
 poprawa wydolności płuc 
 poprawa ogólnej kondycji fizycznej 

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o 
wzroście co najmniej 1,4m 

 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego 
się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 1 

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 
16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych 

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej 
po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby. 

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: aerobowe 
 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy 



Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo  
 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002) 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą 

przeznaczoną do fundamentowania 
 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu) 
 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, 

odporne na zanieczyszczenia 
 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego 
 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w 

gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo 
 

5. Urządzenie wyciskanie siedząc oraz motyl 

 
Wyciskanie siedząc - urządzenie fitness przeznaczone na siłownie zewnętrzne, 
wykonane z metalu, montowane na pylonie, wpływające korzystnie przede 
wszystkim na wzmocnienie górnych partii mięśni pleców oraz ramion. 
Urządzenie wymusza podnoszenie ciężaru własnego ciała. 
 
Motyl - urządzenie fitness przeznaczone na siłownie zewnętrzne, wykonane z 
metalu, montowane na pylonie, służące do treningu górnych partii mięśni, 
głównie kończyn górnych. 
 
Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne - Wyciskanie siedząc, 
Motyl na jednym pylonie : 

 wysokość maksymalna - 1997mm 
 szerokość maksymalna – 742mm 



 długość maksymalna - 2315mm 
 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm 
 strefa użytkowania urządzenia: 5915mm x 4342mm 

Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne: 
 wzmocnienie górnych partii mięśni pleców 
 wzmocnienie mięśni ramion 
 wzmocnienie kończyn górnych 
 poprawa wydolności serca 
 poprawa wydolności płuc 
 poprawa ogólnej kondycji fizycznej 

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o 
wzroście co najmniej 1,4m 

 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego 
się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 2 

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 
16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych 

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej 
po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby. 

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: siłowe 
 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: średni 

Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo  
 pylon wykonany z rur o średnicy 89mm 
 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002) 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą 

przeznaczoną do fundamentowania 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu 
 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu) 
 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, 

odporne na zanieczyszczenia 
 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego 
 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w 

gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo 
 
 
 
 
 
 



6. Urządzenie orbitek podwójny  

 
Orbitrek podwójny  - urządzenie fitness przeznaczone na siłownie 
zewnętrzne, wykonane z metalu, montowane na pylonie, 
wpływające korzystnie wzmocnienie mięśni kończyn dolnych oraz mięśni 
ramion. Ćwiczenia na orbitreku mają charakter ogólnorozwojowy. 

 
Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne - orbitrek podwójny: 

 wysokość maksymalna - 1997mm 
 szerokość maksymalna – 641mm 
 długość maksymalna - 3705mm 
 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm 
 strefa użytkowania urządzenia: 7305mm x 4241mm 

Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne: 
 wzmocnienie mięśni kończyn dolnych 
 wzmocnienie mięśni bioder 
 wzmocnienie mięśni pasa barkowego 
 wzmocnienie mięśni ramion 
 poprawa wydolności serca 
 poprawa wydolności płuc 
 poprawa ogólnej kondycji fizycznej 

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o 
wzroście co najmniej 1,4m 

 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego 
się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 2 

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 
16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych 

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzań siłowni zewnętrznej 
po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby. 



 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: aerobowe 
 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy 

Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo  
 pylon wykonany z rur o średnicy 89mm 
 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002) 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą 

przeznaczoną do fundamentowania 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu 
 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu) 
 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, 

odporne na zanieczyszczenia 
 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego 
 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w 

gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo 
 
 

7. Urządzenie twister potrójny 

 
Twister potrójny - urządzenie fitness przeznaczone na siłownie zewnętrzne, 
wykonane z metalu. Ćwiczenia na twisterze są zalecane dla osób z nadwagą ze 
względu na  korzystny wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej oraz formowanie 
sylwetki. 
Wymiary urządzenia fitness na siłownie zewnętrzne - twister potrójny: 

 wysokość maksymalna - 1550mm 
 szerokość maksymalna – 1368mm 
 długość maksymalna - 1530mm 
 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm 
 strefa użytkowania urządzenia: 5130mm x 4968mm 



Funkcje urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne: 
 wzmocnienie mięśni brzucha 
 wzmocnienie mięśni grzbietu 
 wzmocnienie mięśni bioder 
 wzmocnienie mięśni kończyn dolnych 
 poprawa zmysłu równowagi 
 zapobieganie pojawieniu się objawów reumatyzmu i artretyzmu 
 poprawa wydolności serca 
 poprawa wydolności płuc 
 poprawa ogólnej kondycji fizycznej 

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o 
wzroście co najmniej 1,4m 

 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego 
się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 3 

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 
16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych 

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzań siłowni zewnętrznej 
po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby. 

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: siłowe 
 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy 

Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie 
zewnętrzne: 

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo  
 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002) 
 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą 

przeznaczoną do fundamentowania 
 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu) 
 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, 

odporne na zanieczyszczenia 
 przymocowanej bezpośrednio do urządzenia fitness 
 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa 

sztucznego 
 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w 

gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo 
 

 

 

 



8.Stół do ping-ponga  

Stół do ping-ponga - wykonany z betonu, służący do gry w ping-ponga (tenisa 

stołowego). Betonowy stół do gry umożliwia rozgrywanie meczy dwóm lub 

więcej osobom. Stanowi doskonałe uzupełnienie wyposażenia placów zabaw, 

siłowni zewnętrznych czy terenów rekreacyjnych. Stół do ping-ponga 

przeznaczony jest dla starszych dzieci. 

Wymiary urządzenia do gier na place zabaw - stół do ping-ponga: 
 wysokość maksymalna blatu - 76cm 
 długość - 274cm 
 szerokość - 152cm 
 waga - 750kg 
 głębokość posadowienia - 46cm 
 strefa użytkowania urządzenia - 874cm x 452cm 
 maksymalna wysokość upadku - 76cm 

Elementy składowe urządzenia do gier przeznaczonego na place zabaw: 
 betonowy stół do ping-ponga 

Informacje dotyczące urządzenia do gier przeznaczonego na place zabaw: 
 urządzenie do gier przeznaczone dla użytkowników powyżej 3 roku życia 
 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia do gier na placu 

zabaw nie powinna przekraczać 4 
 betonowy stół do gry wykonany zgodnie z normą PN-EN 1176:2009, PN-EN 

1510:2006, PN-EN 13198:2005 
Informacje techniczne urządzenia do gier przeznaczonego na place zabaw: 

 stół do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym 
o średnicy 8mm 

 beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych 
 blat o grubości 8cm w całości szlifowany i wygładzony 
 blat stołu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych poprzez lakierowanie specjalnymi środkami konserwującymi 
przeznaczonymi do betonu 

 obrzeża blatu wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych krawędziach 
 siatka wykonana ze stali o grubości 5mm, zamontowana na stałe do blatu stołu 
 elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie 
 blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej 
 bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki 

atmosferyczne 
 betonowy stół do ping-ponga jest dostępny w dwóch wariantach: do 

postawienia i do wkopania na głębokość 46cm, możliwość ustawienia zarówno 
na twardym jak i miękkim podłożu 
 
 



 
 
 
 
 
 

8.Szachy  

Stolik do gry w szachy - wykonany z betonu kwadratowy stolik z czterema 

siedziskami. Blat stołu wyposażony w plansze umożliwiającą grę w szachy czy 

warcaby. Betonowy stół do gier stanowi doskonałe uzupełnienie placów zabaw, 

siłowni zewnętrznych czy terenów rekreacyjnych. 

Wymiary urządzenia do gier na place zabaw - stolik do gry w szachy: 
 wysokość maksymalna blatu - 76cm 
 długość blatu - 85cm 
 szerokość blatu - 85cm 
 długość siedzisk - 30cm 
 szerokość siedzisk - 40cm 
 wysokość siedzisk - 45cm 
 długość stołu razem z siedziskami - 180cm 
 szerokość stołu razem z siedziskami - 180cm 
 waga - 500kg 
 głębokość posadowienia - 22cm 
 maksymalna wysokość upadku - 76cm 

Elementy składowe urządzenia do gier przeznaczonego na place zabaw: 
 betonowy stolik z planszą do gry w szachy oraz czterema siedziskami 

Informacje dotyczące urządzenia do gier przeznaczonego na place zabaw: 
 urządzenie do gier przeznaczone dla użytkowników powyżej 3 roku życia 
 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia do gier na placu 

zabaw nie powinna przekraczać 4 
 betonowy stół do gry wykonany zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 



Informacje techniczne urządzenia do gier przeznaczonego na place zabaw: 
 stół do gry wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym 

o średnicy 8mm 
 beton wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw naturalnych 
 blat o grubości 8cm w całości szlifowany i wygładzony 
 blat stołu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych poprzez lakierowanie specjalnymi środkami konserwującymi 
przeznaczonymi do betonu 

 obrzeża blatu wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych krawędziach 
 plansza do gry w szachy lub chińczyka wykonana z płyty granitowej wtopionej 

w blat stołu 
 elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie 
 blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej 
 siedziska wykonane z drewna liściastego, impregnowanego oraz malowanego 

lakierobejcą 
 siedziska oparte na konstrukcji stalowo-betonowej 
 bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki 

atmosferyczne 
 możliwość zamontowania w blacie stołu jednej planszy do gry w szachy lub 

chińczyka 
 

10. Ścianka sześciokąt  

 
Zestaw ścianka sześciokąt to urządzenie  
 
Wymiary (m) wys. x szer. x dł.  1,90 x 1,92 x 2,22  
Obszar bezpiecznej obwiedni  5,42 x 5,72  
Wys. swobodnego upadku HIC  1,90 m  



Wymagana nawierzchnia  amortyzująca: 
piasek/żwirek/kora/guma  

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  25 m²  
Głębokość posadowienia  50cm  
Przeznaczenie  Plenerowe place zabaw  
Części zapasowe  Dostępne u producenta  
Przedział wiekowy użytkowników  3-12 lat  
Certyfikat zgodności z normą  
PN-EN 1176-1, 2, 7  

Tak  

Instrukcja użytkowania   
Urządzenie sprawnościowe służące 
do wspinania, podciągania, zwisów, 
zjeżdżania po rurze  

 
- słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z 
drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo  
 
-  elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane 
dodatkowo impregnatem koloryzującym  
 
-  siatka liny polipropylenowej z rdzeniem stalowym  
 
- szczeble drabinki stalowe ocynkowane / opcjonalnie malowane proszkowo  
 
- rura strażacka ze stali ocynkowanej  
 
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.  
 
-  montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych  
 

 

 

 

 

 

 

 



11.Urządzenie sprawnościowe dla dzieci 

 

 

Wymiary urządzenia 4,70 m x 4,10 m 

Wysokość 2,85 m 

Maksymalna wysokość upadku 1,90 m 

Strefa bezpieczeństwa 7,50 m x 6,00 m 

 



Drewno iglaste rdzeniowe, toczone cylindrycznie. Średnica 12 cm. 

Impregnowane, mocowane bezpośrednio w podłożu. 

KOTWY 

Słupy drewniane mocowane do gruntu za pomocą stalowych kotew, 

oczyszczanych w procesie piaskowania i malowanych proszkowo. 

PODESTY 

 Antypoślizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na 

ścieranie. Grubość 15 mm. 

Elementy metalowe: drabinki, poręcze – oczyszczane w procesie piaskowania. 

Zabezpieczone przed korozją przez malowanie proszkowe farbami odpornymi 

na warunki atmosferyczne. Elementy złączne: nakrętki, śruby, podkładki 

wykonane ze stali cynkowanej. Ślizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 

2 mm, kształtowane w technice CNC. Łańcuchy ze stali cynkowanej 6 mm. 

Zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łożyskowane. Siedziska 

wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem. Siedzisko 

bocianie gniazdo o średnicy 100 cm. Wykonane z lin polipropylenowych. Liny 

polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym Zakończenia lin 

wykonane z aluminiowych stopów, zaciśniętych w tulejach. Kamienie 

wspinaczkowe wykonane z kolorowych żywic poliestrowych i mieszanki 

kruszyw. Sprężyny bujaków wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm. 

Oczyszczane w procesie piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi 

na warunki atmosferyczne. Zaślepki śrub i łączeń wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. Uchwyty bujaków wykonane z poliamidu 

formowanego metodą wtryskową. E 

 

 

 

 

 

 

 



12. Huśtawka podwójna  

 
Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami płaskimi - niezbędny element 

wyposażenia każdego placu zabaw. Huśtawka posiada dwa siedziska płaskie 

zawieszone na łańcuchach. Huśtawka wahadłowa to urządzenie zabawowe 

przeznaczone zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci. Konstrukcja 

huśtawki wykonana jest z drewna impregnowanego ciśnieniowo. 

Wymiary urządzenia zabawowego na place zabaw - huśtawka wahadłowa 
podwójna z siedziskami płaskimi: 

 wysokość maksymalna - 220cm 
  długość maksymalna - 300cm 
 szerokość maksymalna – 350cm 
 głębokość posadowienia - 60cm 
 strefa użytkowania urządzenia - 450cm x 730cm 
 maksymalna wysokość upadku - 125cm 

Elementy składowe urządzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw: 
 huśtawka wolnostojąca podwójna o jednej osi obrotu z siedziskami płaskimi 

zawieszonymi na łańcuchach 
Informacje dotyczące urządzenia zabawowego przeznaczonego na place 
zabaw: 

 urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci powyżej 3 roku życia 
 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia na placu zabaw nie 

powinna przekraczać 2 
 huśtawka wahadłowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 

Informacje techniczne urządzenia zabawowego przeznaczonego na place 
zabaw: 

 konstrukcja huśtawki wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 10cm x 
10cm oraz 12cm x 12cm o zaokrąglonych krawędziach)impregnowanego 
metodą próżniowo-ciśnieniową 



 drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi na 
bazie oleju tungowego, minimalizującymi powstawanie pęknięć 

 standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym 
 huśtawka wahadłowa posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na 

stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo 
 łańcuch 6mm ocynkowany 
 zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo 
 połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS 
 wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa 

sztucznego 
 dwa siedziska płaskie wykonane z aluminium pokrytego gumą 

13. Bujak kucyk 

 

Bujak pojedynczy na sprężynie - bujak wykonany z płyty z litego laminatu HDPE 

przymocowany za pomocą stalowego kielicha do sprężyny. Cała konstrukcja 

przymocowana do kotwy stalowej przeznaczonej do osadzenia w fundamencie 

betonowym. Bujaki to uwielbiane przez dzieci elementy wyposażenia placu 

zabaw. 

Wymiary urządzenia zabawowego na place zabaw - bujak na sprężynie -: 
  wysokość maksymalna - 77cm 
 wysokość do siedziska - 50cm 
  długość maksymalna - 88cm 
 szerokość maksymalna – 26cm 
 głębokość posadowienia - 50cm 
 strefa użytkowania urządzenia - 310cm x 230cm 
 maksymalna wysokość upadku - 50cm 

Elementy składowe urządzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw: 
 bujak pojedynczy na sprężynie - model kucyk 2 

Informacje dotyczące urządzenia zabawowego przeznaczonego na place 
zabaw: 

 urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku życia 



 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia na placu zabaw nie 
powinna przekraczać 1 

 bujak na sprężynie wykonany zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 
Informacje techniczne urządzenia zabawowego przeznaczonego na place 
zabaw: 

 konstrukcja bujaka na sprężynie wykonana z litego laminatu HDPE 
charakteryzującego się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję 
spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 

 sprężyna o grubości drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana 
proszkowo 

 sprężyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprężynie za pomocą 
stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo 

 bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na 
stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo 

 uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z tworzywa sztucznego 
 siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE 

 

14. Bujak motorek  

 

Bujak na sprężynie z podwójnej płyty- bujak wykonany z podwójnej 

płyty HDPE barwionej w pełnej masie. Cała konstrukcja przymocowana do 

kotwy stalowej przeznaczonej do osadzenia w fundamencie betonowym. Bujaki 

to uwielbiane przez dzieci elementy wyposażenia placu zabaw 

Wymiary urządzenia zabawowego na place zabaw - bujak na sprężynie -: 
 wysokość maksymalna - 84cm 
 wysokość do siedziska - 71cm 
  długość maksymalna - 95cm 
 szerokość maksymalna – 33cm 
 głębokość posadowienia - 50cm 
 strefa użytkowania urządzenia - 410cm x 340cm 



 maksymalna wysokość upadku - 71cm 
Elementy składowe urządzenia zabawowego przeznaczonego na place zabaw: 

 bujak pojedynczy na sprężynie z podwójnej płyty - model motor 1 
Informacje dotyczące urządzenia zabawowego przeznaczonego na place 
zabaw: 

 urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 roku życia 
 ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia na placu zabaw nie 

powinna przekraczać 1 
 bujak na sprężynie wykonany zgodnie z normą PN-EN 1176:2009 

Informacje techniczne urządzenia zabawowego przeznaczonego na place 
zabaw: 

 konstrukcja bujaka na sprężynie wykonana z litego laminatu HDPE 
charakteryzującego się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję 
spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 

 sprężyna o grubości drutu przynajmniej 18mm ocynkowana oraz malowana 
proszkowo 

 sprężyna przymocowana do konstrukcji bujaka na sprężynie za pomocą 
stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo 

 bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na 
stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo 

 uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z tworzywa sztucznego 
 siedzisko bujaka wykonane z tworzywa HDPE 

 
15. Ławki  

 

 Ławka Betonowa LB21 do wkopania 
(ławki betonowe, ławki miejskie) 
 Ławka betonowa 
- długość siedziska: 170/180 cm 
- wysokość siedziska: 44 cm 
- szerokość: 40 cm 
- waga 85 kg 



siedzisko - listwy z drewna grubości 4cm, impregnowane oraz malowane 2-
krotnie lakierobejcą. 
podstawa - element betonowy wykonany z kruszyw płukanych 
 

16. Kosz na śmieci  

 

Uliczny kosz na śmieci 35L 
Uliczny kosz o pojemności 35 l wykonany z blachy ażurowej w wielu kolorach 
do wyboru. Cały kosz jest ocynkowany i malowany proszkowo. Siatka kosza jest 
stalowa o grubości od 1mm do 4mm. Nieduża popielnica w standardzie. Daszek 
kosza chroni zawartość pojemnika przed opadami oraz wiatrem. Polecamy ten 
elegancki uliczny kosz  do parków, ogrodów, czy na place zabaw lub 
skwery. Kosz jest koszem na kilka lat, dzięki temu, że jest wytrzymały i odporny 
sprawdzi się w miastach czy na przystankach komunikacji miejskiej. 
Kosz jest zamykany na zamek dzięki czemu nie ma mozliwości aby do wewnątrz 
miała dostęp osoba nieupoważniona. Pojemnik można doposażyć w 
wewnętrzny wkład z blachy ocynkowanej. 

 pojemność 35 litrów 
 wykonany z ażurowej blachy ocynkowanej 
 malowany proszkowo 
 stalowa siatka 
 posiada popielnicę 
 posiada daszek 
 zamykany na klucz 
 możliwość doposażenia w dodatkowy wkład 

Dane 

Pojemność 35 L 

Wysokość 48,5 cm 

Średnica 30 cm 

 



17. Stojak na rowery 

 

 odległość między stanowiskami 36cm 
 przekrój rurki: 18mm 
 grubość rurki: 2mm 
 profil stojaka: 30x30x1,5mm 
 montaż: kołki rozporowe Ø 8mm (w zestawie) 
 powłoka stojaka: ocynkowana 
 materiał: stal ocynkowana 
 sposób mocowania: do podłoża lub ściany 
 regulacja stanowisk: nieregulowane 
 metoda montażu do przykręcenia 

18. Tablica informacyjna  

 



 
Słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z 
drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo  
 
- elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo / opcjonalnie malowane 
dodatkowo impregnatem koloryzującym  
 
- daszek z HDPE  
-  tablica z treścią regulaminu zamontowana na sklejce  
 
- montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych  
 
- urządzenie montowane na stałe w gruncie  
 
Wymiary (m) wys x szer x dł  2,15 x 0,20 x 0,66  
Obszar bezpiecznej obwiedni  -  
Wys. swobodnego upadku  -  
Wymagana nawierzchnia  -  
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  -  
Głębokość posadowienia  70cm  
Przeznaczenie  Plenerowe place zabaw,  

tereny rekreacyjne  
Części zapasowe  Dostępne u producenta  
Przedział wiekowy użytkowników  -  
Certyfikat zgodności z normą  
PN-EN 1176-1, 2, 7  

Nie  
 
 

 
Przedmiotowe i opisane urządzenia mają jedynie charakter poglądowy. 


