Stawno, dn. 19.07.2010 r.

Nr 7627/04-25/10
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82
oraz art. 85 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku — o udost¢pnianiu
informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z p6zn. zm./, art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postepowania administracyjnego / t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm. /
oraz § 2 ust.l pkt 39 a i pkt 40 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsi¢wzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na S$rodowisko / Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 roku, zm. Dz. U. Nr 92,
poz. 769 z 2005 r. oraz Dz. U. Nr 158, poz. 1105 z 2007 r./ po rozpatrzeniu wniosku
firmy UNLIMIT Sp. z o. o., ul. Lopuszanska 24, 02-220 Warszawa z dnia
1 marca 2010 roku, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie obiektow i wdrozeniu
technologii wytwarzania innowacyjnego wiokna TOFIC oraz plyt gumowo -
poliuretanowych, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908
(numery dziatek przed ich podziatem: 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1)
polozonych w obrgbie Stawno, oraz przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na §rodowisko

OKRESLAM

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ w/w przedsigwzigcia.
Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie nie posiadajacym
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsiewzigcie bedzie polegalo na budowie zakladu
produkcyjnego, w ktorym przetwarzane bgda zuzyte opony samochodéw osobowych
i ciezarowych. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowane zostang hala
produkcyjna, hala magazynowa, budynek biurowo — laboratoryjny i magazyn otwarty
o 1lacznej powierzchni 8100 m®.  Proces technologiczny bedzie polegat
na mechanicznym rozdrobnieniu w temperaturze otoczenia zuzytych opon gumowych
z samochodow osobowych i cigzarowych, zbrojonych kordem tekstylnym.



Opony beda cigte na kawalki nieprzekraczajace 300 mm w strzgpiarkach
wyposazonych w czujniki optyczne. Pocigte kawatki zostana nastgpnie podane
do rozdrabniacza, w ktorym bedzie zachodzi¢ kolejne rozdrabnianie.
Otrzymane strzepki beda rozdzielane na poszczegolne frakcje za pomoca granulatorow
o réznym stopniu granulacji. Urzadzenia sortujace wyposazone zostang w sita
umozliwiajace dalsze sortowanie granulatu gumowego. Otrzymany w trakcie procesu
kord bedzie oddzielany od granulatu gumowego za pomoca elektromagnesow,
a sktadowanie odbywaé si¢ bedzie w magazynie. Kord tekstylny bedzie oddzielany
od granulatu na kazdym etapie sortowania za pomoca separatoréw pneumatycznych
i bedzie sktadowany w silosach. Z pylu gumowego, granulatu i wiékna produkowane
beda wiokna “TOFIC” znajdujace zastosowanie w budownictwie drogowym.
Granulat grubosci 1 — 4 mm wykorzystywany bedzie do produkcji ptyt gumowo —
poliuretanowych.  Granulat  bedzie taczony w  lanym  prepolimerem.
Plyty beda formowane z masy w formach w wysokiej temperaturze , pod ci§nieniem.

Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje dziatki o numerach
ewidencyjnych 907 i 908 (numery dzialek przed ich podziatem: 265, 862, 861, 262,
261, 260, 259 i 258/1). Najblizsze budynki mieszkalne znajduja si¢ w odlegltosci 90 m
i 135 m na poludniowy — zachod od terenu przeznaczonego pod inwestycjg.
Dzialki usytuowane sa przy drodze krajowej nr 12. Obszar przeznaczony
pod inwestycje nie jest zagospodarowany. W najblizszym otoczeniu terenu znajduja
sie pola uprawne, nieuzytki oraz las.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich:

W celu ograniczenia wpltywu realizacji planowanego przedsigwzigcia
na $rodowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy podjaé
nastgpujace dziatania:

- w celu ochrony przed gazami spalinowymi oraz ochrony przed hatasem

_na etapie realizacji inwestycji stosowa¢ sprzet w dobrym stanie
technicznym gwarantujacy dotrzymanie wartosci dopuszczalnych
poziomow,

- w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace w sasiedztwie terenéw
objetych ochrona akustyczna nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej (w godz. 6% —22%),

- w celu zminimalizowania uciazliwo$ci zwiazanych z unosem pylu
w wyniku prowadzenia procesow przetadunku materiatdw statych
oraz powodowanych przez transport w trakcie budowy, nalezy
wykorzystywaé dostepne proste techniki spelniajace wymagania BAT,
np. sprzatanie terenu, ograniczenie szybkosci ruchu,

- zaplanowaé organizacje placu budowy i jego zaplecza w taki sposob,
aby ograniczy¢ mozliwos$¢ niekontrolowanego poruszania si¢ pojazdow
lub wystapienia kolizji,



ewentualne  rozlewy  substancji  ropopochodnych  natychmiast
zlokalizowaé 1 wusunaé; przetadunek odpadéw przyjmowanych
do unieszkodliwiania nalezy prowadzi¢ na powierzchni szczelnej oraz
utwardzone;j,

powstajace w trakcie realizacji oraz eksploatacji odpady nalezy
segregowa¢ i gromadzi¢ w szczelnych opakowaniach oraz
przeznaczonych do tego miejscach tak, aby odpady nie mieszaly si¢
ze soba, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢ z terenu inwestycji,
powstajace w trakcie prac budowlanych masy ziemne wykorzystywac
do celéw budowlanych w miejscu realizacji przedsigwzigcia lub
przekazywa¢ uprawnionym podmiotom,

odpady niebezpieczne nalezy ~magazynowa¢ w  szczelnych
i oznakowanych pojemnikach, w miejscu przystosowanym do ich
magazynowania,

odpady nalezy magazynowa¢ w warunkach uniemozliwiajacych
rozwiewanie na sasiednie tereny, a takze wymywanie z odpadoéw
niebezpiecznych substancji przez odpady atmosferyczne,
zanieczyszczone powietrze z linii technologicznej odprowadzac przez
odpylni¢ o maksymalnym ste¢Zeniu pyhu za filtrami 4 mg/m3,
monitorowaé emisje substancji do S$rodowiska poprzez ewidencj¢
odpadéw oraz pomiar zuzytej wody,

$cieki socjalno — bytowe powstajace podczas realizacji oraz eksploatacji
przedsiewzigcia gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku bezodplywowym
i sukcesywnie wywozié na oczyszczalni¢ Sciekow,

$cieki opadowe i roztopowe poO oczyszczeniu W separatorze
substancji ropopochodnych oraz osadniku zawiesin  kierowac
do zbiornika retencyjnego, a nadmiar rozprowadzi¢ po terenach
biologicznie czynnych,

posadzke hali produkcyjnej wraz z cz¢$cia magazynowa CzyScic
bez uzycia wody poprzez doktadne odkurzanie lub zamiatanie,

po zakoficzeniu prac budowlanych uporzadkowaé plac budowy
oraz wykona¢ prace rekultywacyjne tek, aby nie zmienia¢ niwelety

. terenu ponad uzasadnione potrzeby.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia
w projekcie budowlanym:

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg
nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace ochrony Srodowiska:

aby spelni¢ wymagania os6b trzecich wynikajace z art. 5 ust.l ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane / t.j.: Dz. U. z 2006 roku
Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm./, nalezy zastosowaé takie rozwigzania
techniczne 1 przestrzenne przedsigwzigcia, ktére minimalizujg
uciazliwosci spowodowane hatasem, wibracja, promieniowaniem
oraz chronia powietrze, wod¢ i gleb¢ przed zanieczyszczeniem
miedzy innymi poprzez: uzywanie materialow budowlanych



dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadajacych
stosowne atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci wiasciwych jednostek
aprobujacych, zabezpieczenie pylistych materiatéw budowlanych
przed ich rozwiewaniem oraz w trakcie przygotowania i realizacji
inwestycji zapewnienia oszcz¢dnego korzystania z terenu,

- na potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz zapewnienia cCieplej
wody zastosowaé kociot gazowy o mocy 400 kW, z ktérego emisjg
odprowadza¢ emitorem zamknigtym o wysokosci 10 m i Srednicy
0,25 m,

- do ogrzewania hali produkcyjnej zastosowa¢ promienniki ciepta
(8 szt.) zasilane gazem, z ktérych emisj¢ odprowadza¢ emitorem
zamknietym o wysokosci 10 m i $rednicy 0,10 m,

- w celu minimalizacji poziomu hatasu zaprojektowa¢ wewnatrz
hali w odlegtosci 2 m od maszyn obudowy dzwigkochtonno — izolacyjne
i ekrany akustyczne zapewniajace obnizenie hatasu na hali produkcyjnej
do poziomu 80 dB,

- zastosowaé zamkniety obieg wody technologicznej z podczyszczeniem
w separatorze koalescencyjnym do usuwania zanieczyszczen zawartych
w $ciekach o przepustowosci 1000 dm’/h,

- zaprojektowaé szczelny bezodplywowy zbiornik na $cieki socjalno —
bytowe o pojemnosci min. 10 m’>,

- przed odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do zbiornika
retencyjnego zaprojektowaé separator substancji ropopochodnych
o przepustowosci co najmniej 260 I/s oraz separator zawiesin,

- linie do produkcji granulatu gumowego wyposazy¢ w system odciagow,
potaczony z odpylnia, wyposazona w dmuchawe oraz filtr powietrza
o wydajnosci 10 000 m’/h, sprawnosci min. 60% i poziomie mocy
akustycznej 71 dB, umieszczony na zewnatrz hali,

- emisj¢ z linii do produkcji granulatu gumowego odprowadza¢ emitorem
otwartym o wysokosci 13705 mm i Srednicy 900 mm,

- linie walcarki drobiacej wyposazy¢ w  system  odciggow,
potaczony z odpylnia, wyposazona w dmuchawe oraz filtr powietrza

. 0 wydajnosci 45 000 m’/h, sprawnosci min. 60% i poziomie mocy
akustycznej 74 dB, umieszczony na zewnatrz hali,

- emisj¢ z linii walcarki drobiacej odprowadza¢ emitorem otwartym
o wysokosci 13705 mm i $rednicy 500 mm,

- zaprojektowa¢ system monitorowania pracy maszyn i urzadzen,

- uzyskaé pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie = wod
do ziemi.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba

przeprowadzenia:
- oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie

wydania pozwolenia na budowe.



4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych,
w odniesieniu do przedsigwzigé¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii:

nie dotyczy

5. Wymogi z zakresu ograniczenia transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko w odniesieniu do przedsiewzigé, dla ktérych przeprowadzono
postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

Nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia postgpowania W  sprawie
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

6. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
w przypadku, o ktorym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku —
Prawo ochrony §rodowiska/ t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z p6zn. zm./:

Nie dotyczy — z uwagi na zakres i polozenie planowanego przedsigwzigcia
nie bedzie ono oddzialywaé¢ na najblizej potozone obszary chronione, tym samym
nie przewiduje si¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 1 marca 2010 roku (data wptywu do UG w Slawnie
04.03.2010 r.) Pan Mariusz Brulinski — prezes zarzadu UNLIMIT Sp. z o. o,
ul. Popuszanska 24, 02-220 Warszawa wystapit do Wojta Gminy Stawno
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewziecia polegajacego na budowie obiektow i wdrozeniu technologii
wytwarzania innowacyjnego wiokna TOFIC oraz plyt gumowo — poliuretanowych,
na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 907 i 908 (numeracja dzialek
przed podziatem: 265, 862, 861, 262, 261, 260, 259 i 258/1) potozonych w obrebie
Stawno.

W/w zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 2 ust.l pkt. 39 a i 40
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z 2004 roku, zm. Dz. U. Nr 92, poz. 769 z 2005 r. oraz Dz. U. Nr 158, poz. 1105
z 2007 r./, zalicza sie do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko jest
wymagane. W zwiazku z czym zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku — o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na S$rodowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pb6zn. zm/,




realizacja planowanego przedsigwzigcia jest dopuszczalna wyltacznie po uzyskaniu
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizacjg.

Zawiadomieniem znak 7627/04/10 z dnia 9 marca 2010 roku,
Wéjt Gminy Stawno wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na  realizacj¢
w/w przedsiewzigcia. Po zasiggnigciu opinii organu ochrony Srodowiska:
postanowienie ~ Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Srodowiska w  Lodzi
znak RDOS-10-WOOS.11-6613/47/t/755/2010/id z dnia 30 marca 2010 roku oraz
opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Opocznie
znak PPIS-ZNS-440/17/10 z dnia 29 marca 2010 roku, W¢jt Gminy Stawno
dnia 7 kwietnia 2010 roku wydal postanowienie znak 7627/04-6/10 o stwierdzeniu
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz
sporzadzeniu w pelnym zakresie raportu o oddziatywaniu w/w przedsigwzigcia
na $rodowisko. Wnioskodawca w dniu 14 kwietnia 2010 roku zlozyl
,Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko polegajacego na budowie
obiektow i wdrozeniu technologii wytwarzania innowacyjnego widkna TOFIC
oraz ptyt gumowo — poliuretanowych”. Zawiadomieniem znak 7627/04-12/10 z dnia
16 kwietnia 2010 roku, Wojt Gminy Stawno poinformowal o przystapieniu
do oceny oddziatywania na S$rodowisko z udzialem spoleczenstwa dla w/w
przedsiewzigcia. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy W6jt Gminy Stawno
wystapil do RDOS w Lodzi oraz PPIS w Opocznie, celem uzgodnienia warunkéw
realizacji przedsigwziecia oraz wydania opinii przed wydaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 11 maja
2010 roku oraz z dnia 26 maja 2010 roku, wezwal inwestora do uzupetnienia
braké6w w  zlozonym  raporcie o  oddziatywaniu na  Srodowisko.
Inwestor ztozyl uzupetnienia co do brakéw w raporcie pismami z dnia 26 maja 2010
roku i 16 czerwca 2010 roku. Wymagane informacje opracowane zostaly
w Aneksach nr I i II do raportu i zlozone w tutejszym Urzedzie Gminy w dniu
23 czerwca 2010 roku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie opinig sanitarng
znak: PPIS-ZNS-440/20/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku, pozytywnie zaopiniowat
realizacj¢ przedsiewzigcia pod warunkiem zastosowania uwag i rozwiazan
technicznych okreslonych w raporcie o oddziatywania na srodowisko.

Biorac pod uwage informacje uzupeinione przez Inwestora Aneksami
nr I 111, tj.: informacje dotyczace gospodarki odpadami, ochrony $rodowiska przed
hatasem, gospodarki wodno — $ciekowej, oddziatywania na powietrze atmosferyczne,
oraz wnioskowane — dodatkowe zmiany dotyczace zmiany powierzchni terendw
planowanych pod przedmiotowa inwestycje¢ Wojt Gminy Stawno zawiadomieniem
znak 7627/04-19/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku ponownie przystapil do oceny
oddziatywania na srodowisko z udzialem spoteczefistwa dla w/w przedsigwzigcia oraz
ponownie wystapil do PPIS w Opocznie celem wydania ponownej opinii przed
wydaniem decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
w/w przedsigwzigcia.

W czasie trwania postgpowania administracyjnego  przeanalizowano
powierzchnig terendw planowanych pod przedmiotowa  inwestycje¢.




Stwierdzono zmiany w powierzchni podanej w raporcie o oddzialywaniu w/w
przedsiewzigcia na $rodowisko. Wnioskodawca tym samym wystapil o zmiang
tej powierzchni z 59100 m? na 36000 m>. W zwiazku z powyzszym zmianie ulegly
tez obliczenia dotyczace ilosci wéd opadowych.

Ostateczne warunki realizacji przedsigwzigcia zostaly uzgodnione z organami
ochrony srodowiska — z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w ELodzi,
postanowienie znak RDOS-10-WOO0S.11-6613/71/u/1077/2010/id  z dnia 17 czerwca
2010 roku oraz Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opocznie —
opinia sanitarna znak PPIS-ZNS-440/33/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku.

Na kazdym etapie postgpowania, zgodnie z art. 33 i 34 w/w ustawy
zapewniono udzial spoleczenstwa w postgpowaniu poprzez zamieszczenie informacji
na tablicy ogloszen solectw Stawno i Owadoéw, tablicy ogloszen Urzgdu Gminy
w Slawnie oraz na stronie internetowej — Biuletyn Informacji Publicznej Gminy
Stawno, okre$lajac 21 dniowy termin skiadania uwag i wnioskéw, forme ich sktadania
oraz czas i miejsce w ktorym mozna zapozna¢ si¢ z dokumentacja sprawy.
W toku postepowania nie wplynely uwagi i wnioski dotyczace przedsigwzigcia
objetego postepowaniem.

Eksploatacja projektowanego zaktadu produkcyjnego, w ktérym przetwarzane
beda zuzyte opony samochodéw osobowych i cigzarowych bedzie Zrédiem
emisji hatasu, emisji zanieczyszczen do powietrza, wytwarzania odpadow oraz
zrédiem Sciekow.

Emisja halasu spowodowana bedzie praca maszyn i urzadzef oraz emisjg
pochodzaca z transportu samochodowego. W celu ograniczenia hatasu
przemystowego wewnatrz hali zastosowane zostana ostony izolacyjne (ekrany).
Obudowa zostanie wykonana dla maszyn charakteryzujacych si¢ najwigkszym
poziomem dzwigku. Dzwigkochlonne ekrany znajdowaé si¢ beda w odlegtosci
2 metréw od maszyn. Aby dotrzymaé parametréw akustycznych na najblizszych
terenach  podlegajacych  ochronie akustycznej po zastosowaniu Srodkow
minimalizujacych nadmierny hatas poziom mocy akustycznej nie moze przekraczac
80 dB. Przy spelieniu wymogéw zgodnie z analiza akustyczna przedstawiong
w raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko przedmiotowe przedsigwzigcie
nie bedzie powodowato emisji powodujacej przekroczenie obowiazujacych
standardéw akustycznych na terenach chronionych akustycznie.

Zrédlem emisji do powietrza beda linie produkcyjne oraz zrodla energetyczne —
piec i nagrzewnice hali. Do produkcji zaprojektowane bedg dwie linie
technologiczne: linia do produkcji granulatu gumowego linia walcarki drobiacej.
Obydwie linie zostang wyposazone w odpylnie, w ktorej zainstalowane zostang
dmuchawa i filtr powietrza, pozwalajacy na zredukowanie emisji pylow.
Kazda z linii wyposazona bedzie w oddzielny emitor. Emisja z energetycznego
spalania paliw pochodzi¢ bedzie z pieca do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania
wody i o$miu promiennikéw na hali produkcyjnej. Paliwem do pieca i promiennikow
bedzie gaz ziemny. Zgodnie z wykonana analiza rozprzestrzeniania si¢ pylow
i gazow do powietrza przy spetnieniu zaproponowanych zalozen zachowane zostang
standardy jako$ciowe $rodowiska. Instalacja przed oddaniem do uzytkowania
musi posiada¢ pozwolenie na emisj¢ pytow i gazéw do powietrza z linii



technologicznej. Emisja ze Zrodet energetycznych nie wymaga uzyskania
pozwolenia.

Wdrozenie technologii innowacyjnego wiokna TOFIC oraz pltyt gumowo-
poliuretanowych  oparte jest na  dwoch  procesach  technologicznych.
Produkcja widkna TOFIC oparta jest na metodzie odzysku odpadow,
w celu przygotowania odzysku, w tym do recyklingu. W tym etapie opony
zostana mechanicznie rozdrobnione na poszczegdlne frakcje. W dalszym etapie
rozpoczyna si¢ proces odzysku metoda recyklingu. Po polaczeniu w odpowiednich
proporcjach widkien, granulatu gumowego oraz pylu gumowego powstaje produkt —
wiokno TOFIC. Produkcja plyt gumowo-poliuretanowych w pierwszej fazie
polega na wykorzystaniu granulatu gumowego uzyskanego w procesie recyklingu
polaczonego lanym prepolimerem. Formowanie plyt odbywa si¢ w formach,
w  odpowiedniej temperaturze i ci$nieniu, w prasie  hydraulicznej.
Formowanie prowadzone jest metoda odzysku, polegajaca na wykorzystaniu
odpadéw w catosci lub jego czgsci.

Projektowana instalacja nie bedzie zrodtem $ciekéw przemystowych.
Zrédiem wody bedzie wodociag gminny. Woda do celéw technologicznych stosowana
bedzie w obiegu zamknigtym. Do jej oczyszczania zastosowany bedzie
separator Kkoalescencyjny. Jedynym zrodtem $ciekow bedzie zaplecze socjalne
oraz wody opadowe i roztopowe z dachdw. Scieki socjalne odprowadzane
beda do szczelnego, bezodptywowego zbiornika. Wody opadowe po oczyszczeniu
w separatorze substancji ropopochodnych oraz w osadniku zawiesin odprowadzane
beda do zbiornika retencyjnego, a nastgpnic na tereny zielone inwestora.
Na odprowadzanie wod do ziemi inwestor winien uzyska¢ stosowne pozwolenie
wodno prawne.

Projektowana technologia minimalizuje ryzyko wystapienia powaznej awarit
przemystowej.

W toku oceny oddzialywania na $rodowisko nie stwierdzono mozliwosci
negatywnego oddzialywania na obszary Natura 2000 i kumulowania si¢ oddzialywan.
Zakres i potozenie planowanego przedsigwzig¢cia nie bedzie oddzialywa¢ na najblizej
polozone obszary chronione.

Majac na uwadze uzgodnienia dokonane z organami przewidzianymi
w przepisach w/w ustawy oraz brak uwag i wnioskow ze strony
zainteresowanego spoleczenstwa nalezy stwierdzi¢, ze planowane do realizacji
przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na stan $rodowiska
przyrodniczego oraz nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i Zzycia ludzi
zarowno w fazie jej realizacji jak i w fazie eksploatacji.

Wobec powyzszego, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostg¢pnianiu

informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199,



poz. 1227 z pézn. zm./, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ
wydajacy decyzje, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 - 15.

2. Zgodnie z art. 72, ust. 3 w/w ustawy, decyzje¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa
w art. 72 ust. 1 pkt. 1 — 15. Zlozenie wniosku powinno nastgpi¢ nie pézZniej
niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

3. Na podstawie art. 72 ust. 4 w/w ustawy, termin o ktorym mowa w art. 72
ust. 3 moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone
w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o oplacie skarbowej
/Dz. U. Nr 225 poz.1635/, Cz¢s¢ I pkt. 45 - decyzja niniejsza podlega oplacie
skarbowej w wysokosci 205,00 zt. :

Zalaczniki:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia
- Zatacznik nr 1

Otrzymuja;

1. Unlimit Sp. z o.0.
ul. Lopuszanska 24
02-220 Warszawa

2. Solectwa Owadow i Stawno
3. Biuletyn Informacji Publicznej: bip.ugslawno.pl
4. Tablica ogloszen Urzgdu Gminy w Stawnie
5. Decyzja podlega obwieszczeniu

w miejscu planowanej realizacji przedsigwzigcia
6. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Lodz
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Plac Kosciuszki 9
26-300 Opoczno




Zatacznik Nr 1 do decyzji znak 7627/04 — 25/10 z dnia 19 lipca 2010 roku
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia
polegajacego na budowie obiektéw i wdrozeniu technologii wytwarzania
innowacyjnego wtdkna TOFIC oraz plyt gumowo — poliuretanowych.

Charakterystyka przedsigwzigcia:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia:

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa zakladu produkcyjnego, w ktérym
przetwarzane beda zuzyte opony samochodéw osobowych i cigzarowych. Inwestorem
jest Firma UNLIMIT Sp. z 0.0, 02 — 220 Warszawa, ul. Lopuszanska 24. W ramach
przedmiotowej inwestycji powstana: hala produkcyjna, hala magazynowa,
powierzchnia komunikacyjna migdzy halami oraz budynek biurowo — laboratoryjny
o lacznej powierzchni 8 100 m®. Powierzchnie utwardzone, pelniace funkcje ciagow
komunikacyjnych, magazynu otwartego, parkingéw oraz zbiornikow retencyjnego
i p-poz zajmowaé beda powierzchnie 10 600 m?,

1.1. Lokalizacja przedsi¢gwzigcia:

Inwestycja zlokalizowana zostanie na gruntach obre¢bu Stawno oznaczonych
numerami dzialek 907 1 908 ( numery dziatek przed ich podziatem: 265, 862, 861, 262,
261, 260, 259, 258/1).

1.2, Obsluga komunikacyjna:

Dojazd 1 wyjazd z terenu inwestycji odbywat sie bedzie odcinkiem drogi
gminnej od skrzyzowania z droga krajowa Nr 12 relacji Piotrkéw Trybunalski —
Radom.

Ruch pojazdéw na terenie zaktadu:
- samochody osobowe — 20 szt/dobe,
- samochody ci¢zarowe — 10 szt/dobe.

1.3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci i obiektow budowlanych oraz
dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:

- taczna powierzchnia terenu — 61 000 m*

- powierzchnia terenu dla potrzeb realizacji inwestycji — 36 000 m?
- powierzchnia zabudowy — 18 700 m?

- tereny zielone — 17 300 m?.

Dotychczasowe wykorzystanie terenu:

Obecnie teren stanowit czg§ciowo tereny rolne, nieuzytki i zadrzewienia (samosiewy).




2. Przewidywany rodzaj zastosowanej technologii:

Proces technologiczny polegal bedzie na mechanicznym rozdrobnieniu

w temperaturze otoczenia zuzytych opon gumowych z samochodéw osobowych
1 cigzarowych, zbrojonych kordem tekstylnym. Opony cigte beda na fragmenty
nieprzekraczajace 300 mm w strzgpiarkach wyposazonych w czujniki optyczne.
W rozdrabniaczu pocigte kawalki rozdrabniane beda na mniejsze strzepki, ktore
za pomoca granulatorow rozdzielane bgda na poszczegdlne frakcje. Urzadzenia
sortujace wyposazone zostang w sita umozliwiajace dalsze sortowanie granulatu
gumowego. Otrzymany w trakcie procesu stalowy kord oddzielany bedzie
od granulatu gumowego za pomoca elektromagnesow. Kord tekstylny oddzielany
bedzie od granulatu gumowego na kazdym etapie sortowania, za pomoca separatorow
pneumatycznych. Kord stalowy skladowany bedzie w magazynie, natomiast kord
tekstylny w silosach. Z pylu gumowego, granulatu i widkna produkowane beda
wiokna ,, TOFIC”, znajdujace zastosowanie w budownictwie drogowym. Granulat
o srednicy 1 — 4 mm wykorzystywany bedzie do produkcji ptyt gumowo-
poliuretanowych. Granulat taczony bedzie z lanym prepolimerem. Plyty z powstalej
masy produkowane beda w formach, w temperaturze 120 — 155 °C, w prasach
hydraulicznych pod cisnieniem powyzej 200 ton.
Zautomatyzowane monitorowanie procesu recyklingu ufatwiajace kontrole stanu
naostrzenia narzedzi tnacych oraz procesu odpylania umozliwia zmniejszenie emisji
pytéw do atmosfery. Linia technologiczna wyposazona bgdzie w system zmniejszajacy
emisj¢ poziomu hatasu maszyn a strzgpiarki wyposazone beda w czujniki optyczne
umozliwiajace automatyczna regulacje podawania surowca.

W sklad urzadzen technologicznych do produkcji widkna ,,TOFIC” wchodzi
linla do produkcji granulatu gumowego i linia walcarki drobiacej, skladajace
si¢ z n.w. urzadzen:

- strzgpiarka,

- wibracyjny podajnik odbiorczy,

- transporter tasmowy haldujacy,

- zbiornik buforowy TBF,

- rozdrabniacz nozowy,

- podajnik wibracyjny,

- nadtasmowy separator magnetyczny,
- transporter $limakowy,

- zbiornik buforowy,

- granulator I stopnia,

- transporter pneumatyczny,

- przesiewacz tekstyliow,

- nadtaSmowy separator magnetyczny nad przesiewaczem tekstyliow,
- rozdzielacz materiatu,

- granulator II stopnia (2 szt.),

- transporter pneumatyczny,

- przesiewacz tekstyliow,

- transporter wibracyjny,

- separator magnetyczny bgbnowy,

- transporter pneumatyczny,



- aspirator,

- pneumatyczny odbiornik (3 szt.),

- pulpit sterowniczy,

- dmuchawa,

- filtr powietrza o wydajnosci 45 000 m’/h,

- filtr powietrza o wydajnosci 10 000 m>/h.

Uzyskany w procesie recyklingu granulat gumowy wykorzystany bedzie do produkcji
plyt gumowo - poliuretanowych. Linia produkcyjna do wytwarzania ptyt skiada
si¢ z n.w. urzadzen:

- zasobnik granulatu,

- dozownik granulatu,

- mikser,

- system zaladowczy (podajnik),

- prasa z formami,

- stot rolkowy.

3. Ewentualne warianty przedsigwzigcia:
3.1. Wariant I — preferowany przez wnioskodawce.

Wariant ten zaklada wdrozenie innowacyjnej technologii wielostopniowego
recyklingu zuzytych opon gumowych. Produktem finalnym procesu beda: wiékno
polimerowe ,,TOFIC” i ptyty gumowo — poliuretanowe. Wtdkno ,, TOFIC” uzyskiwane
bedzie z przerébki kordu tekstylnego opon gumowych, ktéry sktada sie z wysokiej
Jako$ci widkien syntetycznych decydujacych o wytrzymatosci tych wyrobow. Produkt
ten znajdzie zastosowanie jako dodatek do mieszanek mineralno — asfaltowych.

Plyty gumowo — poliuretanowe beda skiadaé si¢ z uzyskanego w procesie recyklingu
granulatu gumowego potaczonego lanym prepolimerem.

Na proces technologiczny skladaja si¢ nastepujace linie:

- linia do produkcji widkna ,, TOFIC”,
- linia walcarki drobiacej,
- linia do produkcji ptyt gumowo — poliuretanowych.

Warianty alternatvwne:

3.2. Wariant II.

Racjonalnym  wariantem  alternatywnym recyklingu  zuzytych  opon
samochodowych jest proces pirolizy, polegajacy na termicznym rozrywaniu wiazan
chemicznych i tworzenia rodnikow w warunkach beztlenowych. W wyniku
wzajemnych oddziatywan pomiedzy rodnikami tworza si¢ produkty gazowe, ciekle
oraz zweglona pozostalos¢. W metodzie tej pocigte opony wprowadza sie do pieca,
gdzie ulegaja pirolizie w temperaturze ok. 1000°C w warunkach zblizonych
do pirolizy wegla kamiennego. Piroliza, zaleznie od stosowanej metody,
moze wytwarza oleje, ktore moga by¢ wykorzystywane do produkcji lakierow,
benzyn oraz olejow napedowych (piroliza niskotemperaturowa), gaz (piroliza
wysokotemperaturowa) oraz zweglong pozostato§é. Pirolizie poddaje sie opony




rozdrobnione 1 pozbawione metalowych elementéw konstrukcyjnych. Wdrozenie tej
technologii wiaze si¢ z wysokimi kosztami pozyskania produktéw rynkowych oraz
koniecznos$cia zachowania warunkow beztlenowych.

3.3. Wariant III.

Kolejnym wariantem recyklingu zuzytych opon jest wykorzystanie ich jako
zrodla energii alternatywnej. Z uwagi na bardzo dobre wilasciwosci energetyczne —
wartos¢ opalowa okoto 30 MJ/kg, zuzyte opony sa cenionym paliwem alternatywnym
uzupelniajacym wegiel czy olej opatowy. Proces spalania opon wymaga zastosowania
wiasciwych instalacji w postaci piecOw zapewniajacych temperature spalania powyzej
1000 ° C. Najlepiej do tego celu nadaja si¢ piece stosowane w cementowniach, jak
réwniez w papierniach i celulozowniach, w elektrowniach spalajacych wegiel oraz
w elektrowniach zaprojektowanych do spalania odpadéw gumowych jako gtéwnego
paliwa. Podczas spalania opon dochodzi do utlenienia siarki zawartej w gumie i jej
utlenienie gtéwnie do SO. Piece wykorzystywane do spalania gumy powinny by¢
wyposazone w instalacje do odsiarczania gazéw spalinowych, dodatkowo musza
zapewni¢ odpowiednig temperaturg, aby lotne produkty procesu nie przedostawaty
si¢ do otoczenia. Podstawowym warunkiem efektywnego pod katem $rodowiska
wykorzystania opon jako paliwa jest zapewnienie wlasciwych parametrow procesow
spalania. W przeciwnym razie, dochodzi do emisji zanieczyszczen do powietrza
z uwagi na uwalniajace si¢ w procesie spalania trujace substancje, m.in. tlenek siarki,
COiNO. '

4. Przewidywana ilo§¢ wykorzystanych surowcéw, materialéw, paliw
1 energii.

Zuzycie wody w ilo$ci 655 m*/rok (w tym do celéw technologicznych 20 m’/rok).

Przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng:

Dzigki wprowadzeniu automatycznego monitorowania procesu produkcii,
pobor energii zostanie zmniejszony o okoto 25% w stosunku do innych, dostepnych
technologii 1 wyniesie okoto 750 kW/rok.

Przewidywane zuzycie gazu ziemnego:
Szacuje si¢, ze zuzycie gazu na potrzeby inwestycji ( kociot grzewczy

i promienniki) bedzie wynosié 438 000 m’/rok.

S. Rodzaj i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko:

Ilos¢ 1 sposob odprowadzania $ciekow socjalno — bytowych:

Scieki odprowadzane beda do szczelnego zbiornika bezodplywowego
o pojemnosci 4 m’, skad wywozone beda do oczyszczalni $ciekow. Docelowo



projektuje si¢ odprowadzanie Sciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej. Ilo$é $ciekow
socjalno — bytowych odpowiada¢ bedzie ilo$ci zuzytej wody.

Ilos¢ i spos6b odprowadzania Sciekéw technologicznych:

System zraszania wkladu odbywa si¢ w obiegu zamknietym. Produkcja bedzie
bezscieckowa. Woda w procesie technologicznym wykorzystywana bedzie jedynie
w strzgpiarce do zraszania wkladu w okresie letnim. Woda do zraszania wkladu
wyparowuje w trakcie przerobu w komorze ciecia.

Ilo$¢ i sposéb odprowadzania wéd opadowych:

Wody opadowe i roztopowe z dachéw, drog oraz terenéw utwardzonych
w $redniej rocznej ilosci 198 414 m’/rok beda kierowane poprzez kanalizacje
deszczowa do zespolu urzadzen podczyszczajacych skladajacego si¢ z separatora
substancji ropopochodnych oraz osadnika zawiesin. Przepustowo$é zespolu
podczyszczajacego bedzie wynosi¢ min. 260 /s, co zapewni mozliwo$¢ odbioru
wszystkich wod podczas deszczu nawalnego. Woda po oczyszczeniu bedzie kierowana
do zbiornika retencyjnego, a jej nadmiar bedzie rozprowadzany po terenach
biologicznie czynnych. W zwiazku z tym, ze warunki gruntowe na terenie inwestycji
wykazuja bardzo wysoki poziom przepuszczalnosci gruntu oraz obecno$é waod
gruntowych na poziomie okoto 10 m p.p.t. wystarczajacym rozwigzaniem bedzie
zastosowanie saczkow rozprowadzajacych 1 skrzynek rozsaczajacych. Dzigki
zastosowaniu zespolu podczyszczajacego wody opadowe, stezenia zanieczyszczen
w wodach opadowych nie przekrocza zanieczyszczen o wartosciach wskaznikéw
przekraczajacych okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm./.

Emisja energii cieplnej:

Cieplo wydzielane przez silniki pracujacych urzadzen wykorzystane zostanie
poprzez zastosowanie systemow filtrow do ogrzewania hali w okresie zimowym,
co pozwoli na oszczednos¢ energii cieplnej na poziomie okoto 15% w stosunku
do zuzycia energii potrzebnej do ogrzewania hal bez zastosowania tego systemu przy
zalozeniu, ze $rednia temperatura w okresie zimowym nie bedzie znaczaco odbiegala
od $redniej migdzy -6°C a 0°C. Dodatkowo do ogrzewania hali zastosowany zostanie
bardzo ekonomiczny system promiennikéw gazowych.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery z ogrzewania pomieszczen:

Przy zaktadanym zuzyciu gazu ziemnego na poziomie 438 000 m*/rok, wielkosé
emisji zanieczyszczen do atmosfery bedzie wynosic:

- dwutlenek siarki — 35,04 kg/rok,
- dwutlenek azotu — 560,64 kg/rok,



- tlenek wegla — 157,68 kg/rok,
- pyt — 6,58 kg/rok.

Emisja pylow z linii produkcyjnej:

Podczas rozdrabniania zuzytych opon wystepowaé bedzie emisja pylow.
Maszyny biorace udziat w procesie rozdrabniania zuzytych opon wyposazone beda
w system odciagdw, ktore beda laczyly si¢ z centralnymi odpylniami o wydajnosci
45000 m*/h i 10 000 m*/h. z ktorych kazda potaczona bedzie z oddzielnym emitorem.
Do pierwszej odpylni podlaczona bedzie linia do produkcji granulatu gumowego,
natomiast do drugiej linia walcarki drobiacej. Zainstalowanie odpylni spowoduje
zatrzymanie okoto 60% pytow z hinii technologicznej.

Wielkos¢ emisji pytéw z linii produkcyjnej szacuje si¢ na 1402 kg/rok.

Emisja halasu:
Halas zwigzany z pracami budowlanymi:

Halas emitowany w trakcie budowy inwestycji bedzie krotkotrwaly,
nie przekroczy dopuszczalnych wartosci w §rodowisku pracy réwnych 85 dB i ustanie
wraz z zakoficzeniem prac budowlanych. Prace budowlane trwa¢ beda jedynie w porze
dziennej w godzinach od 6% do 22% .

Halas wystepujacy na etapie eksploatacji inwestycji:
Halas od maszyn i urzadzen:

Najwigkszymi zrédlami emisji halasu w hali produkcyjnej sa; strzepiarka
(100 dB), rozdrabniacz (75 dB) oraz granulator (75 dB). Dla opcji nie uwzgledniajace;j
minimalizacji hatasu, poziom mocy akustycznej szacowany jest na Law;=106,64 dB.
Zakladajac, ze ekrany akustyczne oraz obudowa dzwigkochtonna zminimalizujg
poziom mocy akustycznej najglosniejszych zrédet hatasu do poziomu 80 dB, poziom
mocy akustycznej na hali bedzie réwny 93,85 dB. Halas ten bedzie thumiony przez
Sciany oraz dach budynku. Przy zastosowaniu technologii budowy hali z plyt
warstwowych skladajacych si¢ z dwoch blach oraz z rdzenia z welny mineralnej
o grubosdci ok. 100 mm dla $cian oraz ok. 120 mm dla dachu, izolacyjno$¢ akustyczna
tych elementdw konstrukcji szacowana jest na poziomie 32 dB. Izolacyjno$é
zamontowanych bram wjazdowych z kurtynami powietrza szacowana jest
na poziomie 22 dB. Hali produkcyjnej reprezentowanej za pomoca zrodia
kubaturowego nadano poziom mocy akustycznej na poziomie 65 dB.

Halas od pojazd6w poruszajacych si¢ po terenie zakladu:

Ruch pojazdéw odbywac si¢ bedzie w porze dnia oraz w porze nocy. Pojazdy
cigzkie porusza¢ si¢ beda wylacznie w porze dnia. Wartosci $rednie poziomu mocy
akustycznej dla poszczeg6lnych typéw pojazdéw oraz pdr dnia i nocy przedstawiaja
si¢ nastgpujaco:

- pojazdy lekkie ( warto$¢ odniesiona do 8 godzin pory dnia) — 76,83 dB,
- pojazdy lekkie ( warto$¢ odniesiona do 1 godziny pory nocy) — 82,86 dB,



- pojazdy cigzkie ( warto$¢ odniesiona do 8 godzin pory dnia) — 81,00 dB.

Emisja odpadow:
Odpady powstajace w trakcie robot budowlanych:

Podczas budowy zaktadu przewiduje si¢ wytwarzanie n.w. rodzajéow i ilosci
odpadow:
- 12 01 13 Odpady spawalnicze- 0,20 Mg,
- 12 01 21 Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 17 05 03 - 0,04 Mg,
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury — 0,20 Mg,
- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych — 0,10 Mg,
- 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe — 0,10 Mg/rok,
- 15 01 10 Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (opakowania po materiatach malarskich) — 0,06 Mg,
- 1702 01 Drewno - 0,12 Mg,
- 17 02 03 Tworzywa sztuczne — 0,10 Mg,
- 17 04 05 Zelazo i stal — 0,25 Mg,
- 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 - 0,02 Mg,
- 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 —
0,80 Mg,
- 17 05 06 Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 — 0,50 Mg,
- 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w 170901, 17090211709 03 - 0,60 Mg.
Odpady te beda magazynowane w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu,
w sposob selektywny, w zamknigtych i oznaczonych pojemnikach odpornych
na dzialanie substancji w nich przechowywanych i przekazywane uprawnionym
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Odpady przewidziane do wytarzania w trakcie eksploatacji instalacji:

Technologia wykorzystywana w zakladzie jest technologia bezodpadowa, gdyz
wszystkie produkty z instalacji do przerobu opon pouzytkowych sa produktami
sprzedawalnymi. Istnieje jedynie mozliwo$¢ powstania okolo 20% masy granulatu
o zbyt niskiej jakosci, nienadajacego si¢ do produkcji widkna TOFIC. Zaistnieje
wowczas  koniecznos$¢  sprzedazy nieprzydatnego granulatu jako odpadu
przemystowego, ktory zostanie wykorzystany do produkcji innych wyrobéw (np. mat
sportowych lub mat i podkladow wyciszajacych).

Poza glownym procesem technologicznym, wytwarzanie odpadéw bedzie zwiazane
z cksploatacjqa infrastruktury technicznej, dziatalno$cia administracyjna oraz
utrzymaniem zaplecza socjalnego. Wytwarzane beda n.w. rodzaje i ilosci odpadéw:

Odpady niebezpieczne:

- 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe — 0,20 Mg/rok,

- 13 02 08* Sorbenty, materialy filtracyjne ( w tym filtry paliwa ), tkaniny
do wycierania 1 ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi — 0,09 Mg/rok,



- 16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy, inne niz
wymienione w 16 02 09* do 16 02 12* (zuzyte zarowki i $wietlowki)
— 0,03 mg/rok.

Odpady inne niz niebezpieczne:

- 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17*
- 0,05Mg/rok,
- 1501 01 Opakowania z papieru i tektury — 0,20 Mg/rok,
- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych — 0,02 mg/rok,
- 16 02 14 Zuzyte urzadzenia inne niZz wymienione w 16 02 09* do 16 02 13*
- 0,20 Mg/rok,
- 16 02 16 Elementy usunigte z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15
— 0,20 Mg/rok,
- 17 04 05 Zelazo i stal — 1,00 Mg/rok,
- 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne — 4,00 Mg/rok,
- 20 03 04 Odpady z czyszczenia ulic i placow — 1,00 Mg/rok.
Odpady te beda magazynowane w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu,
w sposob selektywny, w zamknigtych i oznaczonych pojemnikach odpornych
na dzialanie substancji w nich przechowywanych i przekazywane uprawnionym
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

6. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko:
Nie dotyczy.

7. Oddzialywanie na obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880
Z pozn. zm./.

W zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia nie wystepuja obszary
o ktérych mowa w w.w. ustawie o ochronie przyrody.

8. Konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania
na podstawie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo
ochrony Srodowiska /t.j.: Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm./:

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie przewiduje sie ustanowienia
obszaréw ograniczonego uzytkowania. \




