OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WYKONANIE TYCZENIA GEODEZYJNEGO

WYKONANIE WYROWNANIA PODBUDOWY Z TLUCZNIA WARSTWA DOLNA FRAKCJI 0/31,5 MM GR. PO ZAGESZCZENIU
:l\(I)Yclz‘ONANIE KORYTA NA SZEROKOSCI 5MB | Dt.. 200 MB POD NOWE NAWIERZCHNIE GR. 30 CM

WYKOANIE PODSYPKI Z PIASKU GR. 20 CM

WYKOANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO GR 25 CM

SKROPIRNIE EMULSJA ASFALTOWA NAWIERZCHNI Z TLUCZNIA PRZED POLOZENIEM NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
WYKONANIE NAWIERZCHN! ASFALTOWEJ GR 6CM WARSTWA WIAZACA ZAMKNIETA

WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA tAMANEGO GR 10 CM.

WYKONANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
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Koszt2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
10.730 km 0.730
| RAZEM 0.730
2 PODBUDOWA _
2|KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z m2
d.2/0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszcze-
‘niu do 10 cm | ‘
| 12650 m2 2650.0001
RAZEM 2650.000
3/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na caiej m2
d.2/0101-03 szerokosci jezdni z transportem urodku do 3km
| 1000 |m?2 1000.000
| RAZEM 1000.000
4/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2/0104-02
1000 m?2 1000.000
! RAZEM 1000.000
5 KNNR 6 Warstwa dolna i gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.2 |0113-03
| 1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
3 NAWIERZCHNIA ) -
&|/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbu-|m2
d.3/0202-01 dowy tluczniowej zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 [
| 13650 im2 3650.000
| RAZEM 3650.000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m?
d.3‘0308-03 6 cm (warstwa wigzaca zamknigta)
| 3650 m?2 3650.000
| RAZEM 3650.000
4 POBOCZA
8/KNKRB 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie - kat.gr.l- 'm2
d.4/0101-06 IV wyréwnanie pod pobocze
1095 m?2 1095.000
| RAZEM 1095.000
9/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m2
d.4/0114-07 czeniu 10cm
| 1095 m?2 1095.000
| ‘RAZEM . 1095.000
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
10 KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. |
d.5/0702-02 |
8 szt. 8.000|
'RAZEM 8.000
11/KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- szt.
d.5/0702-04 ne o pow. do 0.3 m2
10 szt. 10.000|
| RAZEM 10.000
-3-
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