Stawno, dnia 20.01.2016 r.

OSiR.6220.15.19.2015

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84
oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z p6Zn. zm.)
zwanej dalej w skrdcie ustawq oos, takze a takze § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 80
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z pdézn. zm.)
w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdin. zm.), zwanej dalej
w skrécie k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Vinderen Sp. z o.0., ul. Jutrzenki 177,
02-231 Warszawa, Zaktad Produkcyjny: ul. Lesna 4, 26-332 Stawno, reprezentowanego przez
Paniag Marzene Bielecka — Wiceprezesa Zarzadu, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na:
»Rozbudowie zakladu recyklingu opon o dodatkowe powierzchnie magazynowo-sktadowe
oraz o dodatkowa lini¢ rozdrabniania opon i lini¢ doczyszczajacg stal”

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Sredowisko oraz
okreslam warunki realizacji przedsigwzigcia biorgc pod uwage art. 63 ust. 1 w/c ustawy.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie, dla ktoérego nie zostal opracowany
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

UZASADNIENIE

Whioskiem zlozonym w dniu 08.10.2015 roku, Inwestor: Vinderen Sp. z o.0.,
ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, Zaklad Produkcyjny: ul. Lesna 4, 26-332 Stawno,
reprezentowany przez Pania Marzen¢ Bielecka — Wiceprezesa Zarzadu, wystapit
do Wbdjta Gminy Slawno o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacj¢ przedsiewzigcia pn.: ,,Rozbudowa zakladu recyklingu opon o dodatkowe
powierzchnie magazynowo-sktadowe oraz o dodatkowa lini¢ rozdrabniania opon i lini¢
doczyszczajacg stal”. Do wniosku zalaczono karte informacyjng przedsiewzigcia,
poswiadczong przez wlasciwy organ mape ewidencyjng z zaznaczonym obszarem lokalizacji
przedsiewziecia obejmujagcg przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie, wypisy z rejestru gruntow przedmiotowej dziatki i terenéw sasiednich,
dowod wniesienia oplaty skarbowej za wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach oraz informacj¢ w sprawie ubiegania si¢ o dofinansowanie ze Srodkow
unijnych na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b — ,, zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszgcq jej infrastrukturg, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz: 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a— przy czym przez
powierzchnie zabudowy rozumie si¢ powierzchnig terenu zajetq przez obiekty budowlane oraz
pozostalg powierzchnig przeznaczonq do przeksztalcenia w wyniku realizacji przedsigwziecia ™
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oraz § 3 ust. 1 pkt 80 — ,,instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadow,
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylqczeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW lub wytwarzajgcych ekwiwalentng
ilo$¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celow niz produkcja energii elektrycznej,
a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadow oraz rekultywacja sktadowisk odpadow™
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) niniejsza
inwestycja zaliczona zostala do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w oparciu o zalgczona do wniosku mape
ewidencyjna oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, protokotem
z dnia 9 pazdziernika 2015 roku, ustalono strony przedmiotowego postgpowania.

W mys$l art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos organem wiasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy. W zwigzku z faktem, iz liczba stron
postepowania o wydanie w/w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza
20, zastosowano przepis art. 49 k.p.a.

Wojt Gminy Stawno obwieszczeniem znak OSiR.6220.15.2015 z dnia 09.10.2015 roku
wszczal postepowanie administracyjne w dniu 08.10.2015 roku w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa zaktadu
recyklingu opon o dodatkowe powierzchnie magazynowo-skladowe oraz o dodatkows linig
rozdrabniania opon i lini¢ doczyszczajaca stal”.

Poinformowano strony postgpowania, ze na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. strony moga
braé czynny udziat w kazdym stadium postgpowania, maja mozliwos¢ skladania
uwag i wnioskéw, tym samym moga zapozna¢ si¢ z aktami sprawy oraz moga
uzyska¢ wyjasnienia w sprawie. Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w publicznie
dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawno:
bip.ugslawno.pl, wywieszono na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Slawnie,
w miejscu planowanej realizacji inwestycji, na tablicy ogloszen Sotectwa Stawno.

Tutejszy organ dzialajac na podstawic art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oos wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opocznie o wyrazenie opinii, czy dla przedmiotowego
przedsiewzigcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem znak
PPIS-ZNS-440/34/15 z dnia 27.10.2015 roku wyrazit opinie, ze dla w/w przedsiewzigcia
nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko w zakresie wskazanym w art. 66 w/c ustawy.

W dniu 27.10.2015 roku pismem znak WOOS-1.4240.677.2015.KK Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi wezwal Inwestora do uzupetnienia karty informacyjnej
przedsiewziecia. Pismem z dnia 09.11.2015 roku Inwestor przedlozyl RDOS w Lodzi
uzupetnienie wskazanych w wezwaniu informacji. Biorac pod uwage powyzsze tutejszy organ
pismem znak 0SiR.6220.15.07.2015 z dnia 12.11.2015 roku, uzupekienie karty informacyjnej
przestal Panstwowemu Powiatowemu Inspektorow1 Sanitarnemu w Opocznie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem znak WOOS-
1.4240.677.2015.KK.3 z dnia 20.11.2015 roku, biorac pod uwage uzupelnienia karty
informacyjnej, wyrazil opinie, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie zakladu
recyklingu opon o dodatkowe powierzchnie magazynowo-sktadowe oraz o dodatkows linig
rozdrabniania opon i linie doczyszczajacg stal, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 908 obreb
0025 Stawno, nie istnieje koniecznoéé przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie pismem znak PPIS-ZNS-
440/35/15 z dnia 16.11.2015 roku ponownie wyrazil opinie, ze dla w/w przedsigwzigcia
nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporzgdzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko w zakresie wskazanym w art. 66 w/c ustawy.

Wojt Gminy Stawno po przeprowadzeniu wnikliwej analizy zlozonych wraz
z wnioskiem dokumentow, biorgc pod uwage uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy
0os, postanowieniem znak OSiR.6220.15.08.2015 z dnia 04.12.2015 roku stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na ,,Rozbudowie zakladu recyklingu opon o dodatkowe
powierzchnie magazynowo-skladowe oraz o dodatkowa lini¢ rozdrabniania opon i linig
doczyszczajacy stal”.

Wojt Gminy Stawno obwieszczeniem znak OSiR.6220.15.09.2015 z dnia
04.12.2015 roku zawiadomil strony postepowania o wydaniu w/w postanowienia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawno: bip.ugslawno.pl, wywieszono
na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Slawnie, w miejscu planowanej realizacji
inwestycji, na tablicy ogloszen Solectwa Stawno.

Tutejszy organ pismem znak OSiR.6220.15.10.2015 z dnia 04.12.2015 roku
poinformowal Inwestora o obowigzku uzupeilnienia wypisbw 2z rejestru  gruntdéw
dla dzialek o nr ewid— 907, 256, 270/1, 270/2, 268, 267, 255/3, 251/12, 254/3,
253/4, 252/4, 251/11, 251/10, 250/4, 249/2, 249/1, 247, 248, 835, 823, 834, 832,
824, 825, 822, 821, 820, 819, 818, 817, 816 - obreb 0025 Stawno, w terminie 14 dni
od dnia, w ktorym w/w postanowienie stalo si¢ ostateczne. Inwestor pismem z dnia
21.12.2015 roku poinformowal tutejszy organ, ze brakujace dokumenty uzupeini do dnia
31.12.2015 roku.W dniu 28.12.2015 roku Inwestor przedlozyt wypisy z rejestru gruntéow
dla w/w dziatek.

Wé6jt Gminy Slawno obwieszczeniem znak OSiR.6220.15.14.2015 z dnia
28.12.2015 roku zawiadomil strony postgpowania o zebraniu pelnego materialu
dowodowego oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy 1 o mozliwosci
wypowiedzenia sig, co do zgromadzonego materialu dowodowego W sprawie.
Obwieszczenie zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez: zamieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Stawno: bip.ugslawno.pl, wywieszenie na tablicy ogloszen Urz¢gdu Gminy w Stawnie,
wywieszenie w miejscu planowane] realizacji inwestycji oraz na tablicy ogloszen
Sotectwa Stawno.

Zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z poézn. zm.) na kazdym etapie
toczacego si¢ postepowania organ prowadzacy postgpowanie zapewnil stronom czynny
udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil stronom
wypowiedzenie si¢, co do zebranych dowodow i materiatdw w sprawie. Strony postepowania
zostaly poinformowane o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy oraz
o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow. Niniejsze informacje zamieszczano w publicznie
dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawno:
bip.ugslawno.pl, na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy w Slawnie, w miejscu planowanej
realizacji inwestycji oraz na tablicy ogloszen Sotectwa Stawno. W toku postepowania
administracyjnego nie wplynely zadne uwagi i wnioski do dokumentéw zgromadzonych
w sprawie dotyczace planowanej inwestycji. Nie odnotowano, aby organizacje ekologiczne
zglosily cheé uczestnictwa w przedmiotowym postgpowaniu.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczacej odstgpienia od obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko, uwzglednia si¢ tacznie uwarunkowania przedstawione
w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, a w szczegolnosci:
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1) Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzigcia z uwzgl¢dnieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejacego juz Zaktadu Recyklingu
Opon zlokalizowanego na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym
908 obreb 0025 Stawno.
Powierzchnia przedmiotowej dziatki numer ewidencyjny 908 obreb Stawno wynosi
3,6 ha (36 000 m?), z czego taczna powierzchnia zabudowy to:
- hala produkcyjna i budynek biurowy — 6 327 m?,
- portiernia — 12,6 m?,
- zbiornik ppoz — 414,5 m?,
- powierzchnia utwardzona — 7 927 m?,
w tym powierzchnia magazynu zewnetrznego — 2 250 m?,
- powierzchnia czesciowo utwardzona — 460 m?.
P.aczna powierzchnia zabudowy stanowi wigc obecnie 15 141 m?. Tereny zielone stanowig
natomiast 20 848 m 2. Pozostala czesé (11 m?) to ogrodzenie terenu.
W wyniku realizacji inwestycji planuje sig:
a) -budowe dodatkowych placow magazynowo — sktadowych o facznej powierzchni
do 12000 m? wraz z murami oporowymi o wysokosci do 4,5 m otaczajacymi
powierzchnie utwardzone,
b) budowe dwoch hal produkcyjnych o tacznej powierzchni zabudowy do 1 000 m?
o konstrukcji lekkiej typu wiata, w ktérych zlokalizowane zostana:
- dodatkowa, analogiczna do juz istniejacej, linia do rozdrabniania opon,
- linia do doczyszczania stali.
Hale te zlokalizowane zostang w obrebie istniejacych oraz projektowanych powierzchni
utwardzonych.
Docelowo, po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji powierzchnia terenow
zielonych zmniejszy si¢ o ok. 12 000 m?, natomiast przybgdzie powierzchni utwardzone;.
Proces technologiczny recyklingu zuzytych opon wykorzystywany na terenie
przedmiotowego zakladu polega na mechanicznym rozdrabnianiu w temperaturze otoczenia
zuzytych opon gumowych z samochodéw osobowych i cigzarowych, zbrojonych kordem
tekstylnym.
W wyniku funkcjonowania zaktadu powstaja ponizsze surowce i paliwa:
- pocieta i rozdrobniona guma oczyszczona z metalowych drutéw, czyli tzw.
,chips energetyczny”, ktory dzigki wysokiej wartosci energetycznej coraz czgsciej
stosowany jest jako paliwo alternatywne w kottach przemystowych i piecach cementowych,
- kord stalowy,
- granulat gumowy wykorzystywany przy produkcji nawierzchni gumowych,
a takze gotowe juz produkty:
- wiokna ,TOFIC”, jako produkt dodawany do mieszanek asfaltowych
na nawierzchnie drogowe,
- nawierzchnie gumowe dla fitnessu i placéw zabaw z ptyt gumowo — poliuretanowych,
- inne produkty gumowe typu donice, krawezniki, kostki gumowe, itp.
W skali roku Zaklad Recyklingu Opon w Stawnie przerabia ok. 1000 ton surowca/miesigc
i ok. 12000 ton surowca/rok. W uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nr 7627/04-25/10 z dnia 19 lipca 2010 r. okreslony zostal przerob na poziomie
do 25 000 ton rocznie, czyli ok. 2 100 ton miesigcznie. Jednak zaklad, z uwagi na zbyt mate
place magazynowo — skladowe oraz niedostateczng ilo$¢ maszyn do rozdrabniania
opon nie jest w stanie osiaggna¢ tego progu. W zwiazku z powyzszym wnioskuje sig
o0 mozliwo$¢ rozbudowania zaktadu, w wyniku ktérego przewidywany przerdb ksztaltowac sie
bedzie na poziomie ok. 3 000 ton surowca/miesiac i ok. 36 000 ton surowca/rok.
Zuzyte opony dostarczane sa na teren zakladu pojazdami ci¢zarowymi. Naste¢pnie
przy uzyciu spycharko — tadowarki sg one rozladowywane na place magazynowo — skladowe
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zlokalizowane przy zaktadzie produkcyjnym. Pierwszy etap produkcji rozpoczyna si¢
od zaladunku opon na przenosnik, za pomoca ktérego opony trafig do pierwszego miyna
tzw. ,,shredder”, gdzie ciete sg na kilkucentymetrowe kawalki. Sg one nastgpnie za pomocg
elektromagnesow oczyszczane z metalowych drutow, a te z kolei sktadowane sg na terenie
zaktadu jako kord stalowy. Jest to pierwszy etap przerobu w wyniku ktérego powstaje produkt
o nazwie ,,chips”. Jest on wigkszg frakcja kawatkéw gumy z domieszkg tekstyliow.

Kord stalowy zostaje skladowany na terenie zakladu, gdyz obecnie nie oplaca si¢
jego sprzedaz. Jest to wysokiej jakosci stal jednak nadal zanieczyszczona guma co obniza
jej wartosc. Stad tez projektowana linia do doczyszczania stali.

Czgs¢  produktu, jakim jest ,chips” zostaje poddana dalszym obrobkom,
poprzez rozdrabniane go do postaci granulatu i odseparowanie kordu tekstylnego. Oczyszczony
granulat czesciowo sprzedawany jest zewnetrznym podmiotom jako surowiec do produkcji
nawierzchni gumowych, a czgsciowo wykorzystywany jest na terenie zaktadu do produkcji ptyt
gumowo — poliuretanowych i innych produktow.

Pozostaty kord tekstylny poddawany jest dalszym obrobkom, tzw. oczyszczany z pytu
gumowego oraz resztek granulatu, w wyniku czego powstaje oczyszczone wiokno TOFIC.
Wiokno sprzedawane jest innym podmiotom jako surowiec do polepszania whasciwosci
mieszanek uzywanych w budownictwie drogowym.

W wyniku przedmiotowej rozbudowy zakladu przewiduje sie, poza zwigkszeniem
powierzchni magazynowo — skladowych oraz realizacja muru oporowego, realizacje linii
do doczyszczania stali oraz montaz dodatkowej linii do wstgpnego rozdrabniania opon.

Linia doczyszczajgca stal zlokalizowana zostanie pod wiatg. Stanowi¢ jg bedzie cigg
maszyn i urzadzen do doczyszczania stali uzyskanej w procesie recyklingu zuzytych opon
samochodowych (tzw. kordu stalowego). Proces recyklingu opon skutkuje uzyskaniem trzech
rodzajow produktow:

- granulatu gumowego,

- kordu stalowego,

- kordu tekstylnego.

Zadaniem instalacji doczyszczajacej bedzie uzyskanie takich parametréw czystosci
kordu stalowego, ktére wymagane s przy dalszej przerdbce stali przez zaktady typu: huty,
odlewnie, dzicki czemu mozliwa bedzie jego sprzedaz. Otrzymany kord stalowy
po oddzieleniu za pomocg elektromagnesow od granulatu gumowego bedzie
przetransportowany  podnosnikami  taSmowymi do urzadzenia doczyszczajacego.
W czesci doczyszczajgcej, w temperaturze otoczenia, kord stalowy mechanicznie podlegac
bedzie procesowi skrocenia widkien, cigcia i $cierania az do momentu uzyskania dhugosci
ok. 20 — 30 mm. Dodatkowo w trakcie procesu zostajg usuni¢te zanieczyszczenia granulatem
gumowym. Oddzielony granulat gumowy zawracany bedzie na lini¢ produkcji granulatu,
natomiast odseparowana stal o czystosci rzedu ok 98% umieszczana bedzie w zbiorniku
Zasypowym prasy.

Hala produkcyjna, w ktérej umieszczona bedzie opisywana linia do doczyszczania stali
zlokalizowana zostanie po zachodniej stronie istniejagcego zakladu i bedzie miata lekka
konstrukcje typu wiata (zadaszona oraz z trzema $cianami — potnocna, zachodnig i wschodnig).
Od strony potudniowej wiata bedzie miata wolny dostep do obstugi urzadzen i maszyn.

Linia do rozdrabniania opon zlokalizowana zostanie pod wiatg. Bedzie to urzadzenie
analogiczne do juz istniejacego na terenie zakltadu — wolnoobrotowy miyn do rozdrabniania
opon w pierwszej fazie przerobu (tzw. ,shredder”). Nastepowaé tu bedzie mechaniczne
cigcie opon na kilkucentymetrowe kawalki oraz oddzielanie gumy od metalowych drutow
za pomocg elektromagneséw. Produktem powstajacym dzigki realizacji tego elementu
przedsiewziecia bedzie, podobnie jak przy juz istniejacej linii, kord stalowy oraz ,.chips”.
Przerabianie pod projektowang wiatg bedzie si¢ na tym etapie konczy¢ na ,.chipsie”, ktory
bedzie sprzedawany, jako paliwo alternatywne dla cementowni (analogicznie do procesu, ktéry
odbywa sie obecnie). Kord stalowy powstajacy w wyniku separacji gumy od drutéw, zaréwno
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ten powstajgcy w wyniku przerobu pod projektowana wiata oraz ten powstajacy z przerobu
na obecnie istniejgcej linii, przekazywany bedzie na lini¢ do doczyszczania stali.

Hala produkcyjna, w ktorej umieszczona bedzie opisywana linia do rozdrabniania opon
zlokalizowana zostanie w $rodkowej cze$ci omawianego terenu i bgdzie miala lekka
konstrukcje typu zadaszona wiata. Od strony zachodniej bedzie posiada¢ Sciang,
a od strony wschodniej graniczy¢ bedzie z murem oporowym. W wariancie Inwestora
proponuje si¢ zlokalizowanie podajnika wraz z tasmociagiem, na ktéry dostarczane beda opony
od strony péinocne;j.

Przewiduje si¢, ze powierzchnia zabudowy projektowanych dwoch wiat lacznie
nie przekroczy 1 000 m?.

W wyniku realizacji przedsiewzigcia powstanie rowniez mur oporowy o wysokosci
do 4,5 m otaczajacy powierzchnie utwardzone, na ktorych skltadowany bedzie surowiec oraz
material wstepnie juz przerobiony. Bedzie to budowla wykonana prawdopodobnie z betonu
lub blokéw betonowych wykonana na sucho lub przy uzyciu zaprawy. Konstrukcja ta przenosi¢
bedzie napér sktadowanych opon i materialéw na podloze i zabezpieczy je przed
przewroceniem.

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami, a w_szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie:

W oparciu o przedstawione dane w karcie informacyjnej dotyczace lokalizacji
inwestycji, mozna stwierdzié¢, ze istnieje prawdopodobienstwo niewielkiego kumulowania sig
oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na tym samym obszarze, na ktory bedzie
oddzialywa¢ przedmiotowe przedsigwzigcie.
¢) wykorzystywanie zasobow naturalnych:

Etap realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie wigzat si¢ z wycinkg drzew
badz krzewow.

Procesowi recyklingu opon towarzyszy¢ bedzie zuzycie:

- odpadu w postaci zuzytych opon — 36 000 Mg/rok,

- energii elektrycznej — 1 820 MWh/rok,

- wody — 800 m*/rok,

- gazu ziemnego — 5 430 m*/rok.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane s3 obecnie do bezodptywowego zbiornika
o pojemnosci 6 m® i raz w tygodniu wywozone transportem asenizacyjnym do oczyszczalni.
Przewiduje sie, ze w skali roku bedzie powstawaé ok. 558 m? $ciekow.

Powstajace na terenie zaktadu wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda poprzez
system kanalizacji do bezodptywowego zbiornika odparowalnego petnigcego funkcje zbiornika
p-poz.. Przed wprowadzeniem do zbiornika wody te beda oczyszczane z substancji
ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Realizacja planowanej inwestycji funkcjonujgcej przy przedstawionych zalozeniach
nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska zewngtrznego pod wzgledem emisji hatasu.
Wynika to glownie z korzystnej lokalizacji inwestycji w stosunku do najblizszych terenow
chronionych. Dostateczna odleglo$¢ od najblizszej zabudowy gwarantuje brak istotnego
wplywu rozwazanej inwestycji na klimat akustyczny terenéw zamieszkatych.

W zakresie oddziatywania na stan czystosci powietrza nie wystgpuja przekroczenia
dopuszczalnych norm emisji poza terenem rozwazanej inwestycji. Emisja z ruchu pojazdow
ma charakter niezorganizowany, a jej wielkos¢ jest stosunkowo niska z powodu niewielkiego
natezenia ruchu pojazdéw. Emisja zorganizowana z lokalnej kottowni rowniez charakteryzuje
sie znikomym oddziatywaniem na stan czystosci powietrza, o czym swiadczy fakt, ze dla tego
rodzaju emisji wymagany byl jedynie skrocony zakres obliczen, czyli brak koniecznosci
wykonywania rozktadow stezen zanieczyszczen wokot zrodet emisji. Biorac powyzsze pod
uwage nie wystepuje zagrozenie dla stanu czystosci powietrza wskutek funkcjonowania
planowanego przedsigwzigcia.
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Glowne rodzaje powstajacych odpaddéw na etapie budowy przedsiewzigcia wigzaé si¢
bedg z prowadzeniem robét ziemno—budowlanych. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1923), w trakcie budowy infrastruktury powstawac bedg gtdéwnie odpady zakwalifikowane
jako:
- 1501 01 — opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 — opakowania z drewna,
- 15 01 04 — opakowania z metali,
- 15 01 05 — opakowania wielomateriatowe,
- 15 02 03 — sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki)
1 ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,

- 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw,

- 17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialow
ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,

- 17 02 03 — tworzywa sztuczne,

- 17 04 05 - zelazo i stal,

- 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.
Odpady z grupy 15 przechowywane beda tymczasowo w osobnych pojemnikach, kontenerach
lub big-bagach oznaczonych nazwg danego odpadu. Odpady z grupy 17 przechowywane beda
tymczasowo w dostarczonym przez podmiot uprawniony do odbioru odpadéw kontenerze,
za wyjatkiem gleby, ktdra sktadowana bedzie w pryzmach. Odpady z grupy 20 gromadzone
beda w pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane. Wszystkie odpady z etapu
budowy przekazywane bedg podmiotom uprawnionym do ich odbioru w celu dalszego
zagospodarowania.

Podczas pracy przedmiotowej instalacji bedg powstawac naste¢pujgce odpady:

Kod Rodzaj odpadu Pochodzenie odpadu Przewidywana
odpadu ilo§é
[Mg/rok}
13 02 08" | Inne oleje silnikowe, Przepracowane oleje z napraw 0,20
przektadniowe i smarowe i konserwacji urzadzen
mechanicznych
1502 027 | Sorbenty, materiaty filtracyjne Niezdatne do dalszego uzytkowania 0,09
(w tym filtry paliwa), tkaniny czys$ciwa, sorbenty i filtry
do wycierania i ubrania ochronne Zanieczyszczone olejami
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
16 02 13" | Zuzyte urzadzenia zawierajace Zuzyte lub uszkodzone zarowki i 0,03
niebezpieczne elementy inne niz $wietlowki zawierajace rtgc
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
(zuzyte $wietldwki i zardwki)
08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny Niezdatny do regeneracji i dalszego 0,05
niz wymieniony w 08 03 17° uzytkowania toner drukarski z
drukarek biurowych
150101 | Opakowania z papieru i tektury Zuzyte opakowania 0.20
150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych Zuzyte opakowania 0,02
200301 | Niesegregowane odpady komunalne Zmieszane odpady papierowe, 0,40
tworzyw sztucznych
i biodegradowalne pochodzace
z zaplecza socjalnego

Gospodarka odpadami wytwarzanymi w wyniku realizacji przedsigwzigcia polegac
bedzie na stosowaniu segregacji odpadéw oraz przekazywaniu ich do unieszkodliwiania
i gospodarczego wykorzystania uprawnionym do tego podmiotom.




e) rvzvka wystgpienia powaznej awarii przemyslowej przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii:

Nie przewiduje si¢ ryzyka wystapienia powaznej awarii przemyslowej, zwigzanego
z przedmiotowa inwestycja.

2) Usytuowanie przedsigwziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla S$rodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym uzytkowamiu terenu,
zdolnosci samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych:

Z tresci karty informacyjnej nie wynika by przedsigwzigcie bylo realizowane
na obszarze wodno-btotnym oraz innym obszarze o plytkim zaleganiu wéd podziemnych.
b) obszary wybrzezy:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.
¢) obszary gdrskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gérskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
$rodladowych:

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedmiotowe przedsigwzigcie lezato w strefach
ochronnych ujeé wdd i obszarach ochronnych zbiornikéw waéd srédladowych.

) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledy na wystepowanie gatunkow
rodlin i zwierzat i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1651 ze zm.). Najblizej planowanej inwestycji znajduja sig:

— Spalski Park Krajobrazowy — ok. 9,7 km,
— Piliczanski Obszar Chronionego Krajobrazu — ok. 7,8 km.

Przedsiewziecie z uwagi na rodzaj, charakterystyke i niewielka skale, nie bedzie miato
znaczaco negatywnego oddzialywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralnos¢
obszarow i spdjnosc sieci obszaréw Natura 2000.

) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:

7 karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby inwestycja realizowana byta
na obszarze, na ktorym standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Inwestycja lezy poza obszarem o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe Iub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludniania:

Gesto$¢ zaludnienia dla gminy Stawno wynosi 59 os/km? (wedtug GUS z 2014r.).
i) obszary przylegajace do jezior:

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora
i inne naturalne zbiorniki wdd stojacych.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;:

Z tresci karty informacyjnej przedmiotowego przedsigwzigcia nie wynika by w rejonie
realizacji inwestycji i w jej najblizszej okolicy wystgpowaly uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania-obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewzigeie
moze oddzialywac¢:




Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenach o  niskiej
gestosci  zaludnienia. Przedstawiona analiza ucigzliwosci w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia potwierdza fakt, ze planowana inwestycja nie bedzie oddzialywad na tereny
objete ochrona.

b) transgranicznego charakteru oddzialvwania przedsigwziecia na poszczegolne elementy
przyrodnicze:

Planowane  przedsigwzigcie  nie  stanowi  zagroZenia  transgranicznego
oddziatywania.

c) wielkosci i zlozonosci oddzialtywania, z uwzglednieniem obcigZzenia istniejacej
infrastruktury technicznej:

Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje wystgpienia oddzialywan o znacznej
wielkosci lub ztozonosci.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

W trakcie funkcjonowania przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ znaczacego
oddzialywania planowanej inwestycji na Srodowisko. W trakcie funkcjonowania
przedmiotowego przedsiewzigcia glownymi zrodlami oddzialywan na s$rodowisko beda
srodki transportu, przetwarzanie oraz zatadunek i rozladunek odpaddéw. Przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych  $rodowisko  zaproponowanych w  karcie informacyjne;,
prawdopodobienstwo znaczacych oddziatywan bedzie niewielkie.

Funkcjonujace przedsiewzigcia bedzie zrodlem zwiekszonej emisji spalin i pytow,
powstawania $ciekow i1 odpadéw oraz emisji halasu. Z informacji przedstawionej
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze w/w ucigzliwosci beda stanem
niezagrazajagcym ponadnormatywnym oddziatywaniom na $rodowisko, dlatego tez nie jest
wymagane sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko.

e) czasu trwania czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Z przedlozonego materiatu dowodowego nie wynika, aby realizacji oraz
eksploatacja planowanego przedsiewzigcia miata spowodowaé pogorszenie stanu jednolitej
czgSci wod powierzchniowych 1 podziemnych, na ktorych bedzie zlokalizowane.
Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie stanowi zatem zagrozenia dla osiggniecia
celow srodowiskowych JCW, zgodnie z Ramowg Dyrektywa Wodna.

Reasumujgc nalezy stwierdzié, ze w zwigzku z funkcjonowaniem przedsi¢wziecia
nie przewiduje si¢ wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.
Uwzgledniajac  skale, rodzaj przedsigwziecia oraz jego lokalizacje nalezy przyjac,
ze oddzialywanie negatywne planowanej do realizacji inwestycji nie bedzie miato znaczacego
wplywu na zdrowie ludzi bedacych w zasi¢gu oddzialywania tej inwestycji.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 86 ustawy oos, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ
wydajacy decyzje, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos, decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza
sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1. Ztozenie wniosku
powinno nastgpic¢ nie pozniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktédrym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

3. Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy oos, zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie
6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna,
o ile strona, ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktdry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali,
przed uptywem terminu, o ktéorym mowa w ust. 3, od organu, ktory wydat decyzje
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o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone w tej decyzji.
Zajgcie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za po$rednictwem Wojta Gminy Stawno w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 roku - o optacie skarbowej (Dz.U. z 2015r,
poz.783 z pézn. zm.), Cze$é I pkt. 45 - decyzja niniejsza podlega oplacie skarbowej
w wysokosci 205,00 zt.

Zataczniki:
1 Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
— zalacznik Nr 1

Otrzymujg: % 5 ;
Inwestor - Vinderen Sp z 0.0, ul Jutrzenki 177, 02-23"Warsznwa L
Zaklad Produkcyjny: ul Lesna 4, 26-332 Slawno > — -
Strony postgpowania zgodnie z art 49 K pa — wediug wykazu dostgpnego w UG Slawno
Migjsce planowanej realizacji inwestycji. - tablica ogloszen Solectwa Stawno

Biuletyn Informacji Publicznej: bip.ugslawno.pl

Tablica ogloszen Urzedu Gminy w Stawnie

a/a

—

bW N

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Lodz
2 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Plac Kosciuszki 9
26-300 Opoczno
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Zalgcznik Nr 1
do decyzji Wojta Gminy Slawno
znak OSiR.6220.15.19.2015
z dnia 20.01.2016.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie istniejgcego juz Zakladu Recyklingu
Opon zlokalizowanego na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym
908 obreb 0025 Stawno. Powierzchnia przedmiotowej dziatki numer ewidencyjny 908 obreb
Stawno wynosi 3,6 ha (36 000 m?), z czego taczna powierzchnia zabudowy to:

- hala produkcyjna i budynek biurowy — 6 327 m?,

- portiernia — 12,6 m?,

- zbiornik ppoz — 414,5 m?,

- powierzchnia utwardzona — 7 927 m?,

w tym powierzchnia magazynu zewnetrznego — 2 250 m?,

- powierzchnia czesciowo utwardzona — 460 m?,
1.aczna powierzchnia zabudowy stanowi obecnie 15 141 m?. Tereny zielone stanowia natomiast
20 848 m 2. Pozostata czesé (11 m?) to ogrodzenie terenu.
W wyniku realizacji inwestycji planuje sie:

a) budowe dodatkowych placéw magazynowo - skladowych o lgcznej powierzchni
do 12 000 m? wraz z murami oporowymi o wysokosci do 4,5 m otaczajacymi powierzchnie
utwardzone,

b) budowe dwoch hal produkcyjnych o tacznej powierzchni zabudowy do 1000 m?
o konstrukeji lekkiej typu wiata, w ktorych zlokalizowane zostana:
- dodatkowa, analogiczna do juz istniejgcej, linia do rozdrabniania opon,
- linia do doczyszczania stali.
Hale te zlokalizowane zostang w obrebie istniejacych oraz projektowanych powierzchni
utwardzonych.
Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji powierzchnia terendéw zielonych zmniejszy si¢
o ok. 12 000 m?, natomiast przybedzie powierzchni utwardzone;.

Proces technologiczny recyklingu zuzytych opon wykorzystywany na terenie
przedmiotowego zaktadu polega na mechanicznym rozdrabnianiu w temperaturze otoczenia
zuzytych opon gumowych z samochodow osobowych i ci¢zarowych, zbrojonych kordem
tekstylnym. Jest to innowacyjna i ekologiczna technologia wielostopniowego recyklingu
zuzytych opon gumowych, ktéra ma na celu nie tylko poprawe jakosci srodowiska naturalnego
poprzez zagospodarowanie powstajgcego w coraz wigkszej ilosci odpadu, ale rowniez
wprowadzenie na rynek szeregu produktow, ktére maja zastosowanie w budownictwie oraz w
przemysle.

W wyniku funkcjonowania zaktadu powstaja ponizsze surowce i paliwa:

- pocigta i1 rozdrobniona guma oczyszczona z metalowych drutéw, czyli tzw. ,,chips
energetyczny”, ktory dzieki wysokiej wartosci energetycznej coraz czedciej stosowany jest
jako paliwo alternatywne w kottach przemystowych i piecach cementowych,

- kord stalowy,

- granulat gumowy wykorzystywany przy produkcji nawierzchni gumowych,

a takze gotowe juz produkty:

- widkna ,TOFIC”, jako produkt dodawany do mieszanek asfaltowych
na nawierzchnie drogowe,

- nawierzchnie gumowe dla fitnessu i placow zabaw z ptyt gumowo — poliuretanowych,

- inne produkty gumowe typu donice, krawezniki, kostki gumowe, itp.

W skali roku Zaklad Recyklingu Opon w Stawnie przerabia ok. 1000 ton
surowca/miesigc i ok. 12 000 ton surowca/rok. Po zrealizowaniu przedmiotowe]j inwestycji




przerob bedzie ksztaltowat sie¢ na poziomie ok. 3 000 ton surowca/miesiac i ok. 36 000 ton
surowca/rok.

Zuzyte opony dostarczane s3 na teren zakladu pojazdami cigzarowymi.
Nastgpnie przy uzyciu spycharko — fadowarki sa one roztadowywane na place magazynowo —
skladowe zlokalizowane przy zakladzie produkcyjnym. Pierwszy etap produkcji rozpoczyna
si¢ od zaladunku opon na przenosnik, za pomocg ktérego opony trafig do pierwszego
miyna tzw. ,shredder”, gdzie cigte sa na kilkucentymetrowe kawalki. Sa one nastepnie
za pomocy elektromagnesdw oczyszczane z metalowych drutéw, a te z kolei sktadowane sa
na terenie zakladu jako kord stalowy. Jest to pierwszy etap przerobu w wyniku, ktorego
powstaje produkt o nazwie ,.chips”. Jest on wigksza frakcja kawatkow gumy z domieszkg
tekstyliow. Sprzedawany jest on innym podmiotom, gtéwnie cementowniom w celu dalszego
wykorzystania jako paliwo alternatywne. Paliwo to charakteryzuje si¢ drobna frakcja do 25 mm
oraz jednorodnym skladem. Wartos¢ energetyczna opon jest wyzsza niz wegla i wynosi
31.4 kJ/kg dlatego ,chips energetyczny” coraz czesciej stosuje si¢ jako zamiennik wegla
w instalacjach przemystowych. Spalanie opon moze jednak odbywa¢ si¢ tylko w specjalnie
do tego celu skonstruowanych piecach, zapewniajacych temperature spalania powyzej 1000°C,
np. w piecach obrotowych w cementowniach. Spalanie w tych piecach nie powoduje wzrostu
emisji gtéwnych zanieczyszczen gazowych: SOz, NOy, i CO, a nawet uzyskuje si¢ mniejsze
st¢zenic NOx niz przy spalaniu innych paliw. Stad tez dziatalnosé¢ zakladu okreslana
jest mianem proekologiczna, gdyz nie tylko utylizuje odpad jakim sa opony gumowe,
ale réwniez dzigki procesowi utylizacji uzyskuje si¢ paliwo o mniejszym potencjale
zanieczyszczen.

Kord stalowy zostaje sktadowany na terenie zakladu, gdyz obecnie nie oplaca si¢
jego sprzedaz. Jest to wysokiej jakosci stal jednak nadal zanieczyszczona gumg co obniza
jej wartos¢. Stad tez projektowana linia do doczyszczania stali.

Czgs¢ produktu, jakim jest ,chips” =zostaje poddana dalszym obrébkom,
poprzez rozdrabniane go do postaci granulatu i odseparowanie kordu tekstylnego. Oczyszczony
granulat czgsciowo sprzedawany jest zewnetrznym podmiotom jako surowiec do produkcji
nawierzchni gumowych, a czgsciowo wykorzystywany jest na terenie zaktadu do produkcji ptyt
gumowo — poliuretanowych i innych produktow.

Pozostaty kord tekstylny poddawany jest dalszym obrobkom, tzn. oczyszczany z pytu
gumowego oraz resztek granulatu, w wyniku czego powstaje oczyszczone widkno TOFIC.
Wiokno sprzedawane jest innym podmiotom jako surowiec do polepszania wiasciwosci
mieszanek uzywanych w budownictwie drogowym.

W wyniku przedmiotowej rozbudowy zakladu przewiduje si¢, poza zwickszeniem

powierzchni magazynowo — sktadowych oraz realizacja muru oporowego, realizacj¢ linii
do doczyszczania stali oraz montaz dodatkowej linii do wstepnego rozdrabniania opon.
Linia doczyszczajgca stal zlokalizowana zostanie pod wiata. Stanowi¢ ja bedzie ciag maszyn i
urzadzenn do doczyszczania stali uzyskanej w procesie recyklingu zuzytych opon
samochodowych (tzw. kordu stalowego). Proces recyklingu opon skutkuje uzyskaniem trzech
rodzajow produktow:

- granulatu gumowego,

- kordu stalowego,

- kordu tekstylnego.

Zadaniem instalacji doczyszczajacej bedzie uzyskanie takich parametréw czystosci
kordu stalowego, ktére wymagane sg przy dalszej przerobee stali przez zaktady typu: huty,
odlewnie, dzieki czemu mozliwa bedzie jego sprzedaz. Otrzymany kord stalowy
po oddzieleniu za pomocg elektromagneséw od granulatu gumowego bedzie
przetransportowany  podnosnikami  tasmowymi do urzadzenia doczyszczajacego.
W czesei doczyszezajgcej, w temperaturze otoczenia, kord stalowy mechanicznie podlegaé
bedzie procesowi skrocenia widkien, cigcia i $cierania az do momentu uzyskania diugosci
ok. 20 — 30 mm. Dodatkowo w trakcie procesu zostaja usunigte zanieczyszczenia granulatem




gumowym. Oddzielony granulat gumowy zawracany bedzie na linie produkcji granulatu,
natomiast odseparowana stal o czystosci rzedu ok 98% umieszczana bedzie w zbiorniku
Zasypowym prasy.

Hala produkcyjna, w ktérej umieszczona bedzie opisywana linia do doczyszczania stali
zlokalizowana zostanie po zachodniej stronie istniejacego zakladu i bedzie miala lekka
konstrukcje typu wiata (zadaszona oraz z trzema $cianami — pinocna, zachodnig i wschodnig).
Od strony potudniowej wiata bgdzie miata wolny dostep do obstugi urzadzen i maszyn.

Linia do rozdrabniania opon zlokalizowana zostanie pod wiata. Bedzie to urzadzenie
analogiczne do juz istniejacego na terenie zaktadu — wolnoobrotowy miyn do rozdrabniania
opon w pierwszej fazie przerobu (tzw. ,shredder”). Nastepowaé tu bedzie mechaniczne
cigeie opon na kilkucentymetrowe kawalki oraz oddzielanie gumy od metalowych drutéw
za pomocg elektromagnesow. Produktem powstajgcym dzigki realizacji tego elementu
przedsigwzigcia bedzie, podobnie jak przy juz istniejacej linii, kord stalowy oraz ,.chips”.
Przerabianie pod projektowana wiata bedzie si¢ na tym etapie koniczyé na ,.chipsie®,
ktéry bedzie sprzedawany, jako paliwo alternatywne dla cementowni (analogicznie do procesu,
ktdry odbywa si¢ obecnie). Kord stalowy powstajacy w wyniku separacji gumy od drutéw,
zar6wno ten powstajacy w wyniku przerobu pod projektowang wiatg oraz ten powstajacy
z przerobu na obecnie istniejacej linii, przekazywany bedzie na linie do doczyszczania
stali.

Hala produkcyjna, w ktorej umieszczona bedzie opisywana linia do rozdrabniania opon
zlokalizowana zostanie w srodkowej czgéci omawianego terenu i bedzie miata lekka
konstrukcj¢ typu zadaszona wiata. Od strony zachodniej bedzie posiadaé $ciane,
a od strony wschodniej graniczy¢ bedzie z murem oporowym. W wariancie Inwestora
proponuje si¢ zlokalizowanie podajnika wraz z tasmociggiem, na ktory dostarczane beda opony
od strony pétnocne;j.

Przewiduje si¢, ze powierzchnia zabudowy projektowanych dwoch wiat tacznie
nie przekroczy 1 000 m?.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia powstanie rowniez mur oporowy o wysokosci
do 4,5 m otaczajacy powierzchnie utwardzone, na ktorych skltadowany bedzie surowiec oraz
material wstgpnie juz przerobiony. Bedzie to budowla wykonana prawdopodobnie z betonu
lub blok6w betonowych wykonana na sucho lub przy uzyciu zaprawy. Konstrukcja ta przenosi¢
bedzie napér sktadowanych opon i materiatow na podloze 1 zabezpieczy je przed
przewrdceniem.

Etap realizacji przedmiotowego przedsigwzi¢cia nie bedzie wigzal sie z wycinka drzew
badz krzewow.




