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PRZEDMIAR

budowa altany ogrodowae] drewniane)

Zatwierdzam:

Bl
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OGOLNA CHARAKTERY S TYRA OE KL

Budowa obiektu mate) architoktiry - altana ogrodowa

Altana ogrodowa o konstrukcji diewnliane)

Dizewo do konstrukep altany impregnowiang imprognaten preaciw graybinsyim 1 prieciw oguimwyim
Allana usytuowana na fundamentach selbetowych

Poktycie dachu - pene deskowante pokrycie gontem bitumicznym

Matenat na wykoame altany ogrodown) w catoscr Inwostora - elemaonty drowniiane
Wyposazenie altitny to lawki wiloscr 26t oraz slof 1nzt

Atana ogorodowa o kontrukei drewniang) o wyniarach

wysokosc¢:-3,82m

szerokos¢ elewacji frontowej - 6,0m

szerokos¢ elewacji boczngj - 4,88m

Utwardzenie pod altana wykonane z kostki brukowoj gr - 6em



KOSZTORYS INWESTORSKI

| KNR 4-01
d.1 0102-02

7 KNR 4-01
d.1 0202-03

3IKNR 2-02
d.110202-01

4/KNR 2-02
d.1/1218-01

5|/KNR 0-21
d.2 4001-08

6/KNR 0-21
d .2 4005-07

7 KNR-W 2-
d.2/02 0408-01

8/KNR-W 2-
d.2/02 0408-02

~ 9/KNR-W 2-
d.2|02 0408-03

10/ NNRNKB

11[KNR 2-02°
d.2/0409-08

“12|KNR 2-02
d.2/0501-01

13/KNR 19-01
d.2 0507-03

b

" 14 KNR-W 2-
d.2|02 0624-01

15/KNR-W 2-
d.2/02 0631-02

16| KNR-W 2-
d.2 02 0617-01

17 KNR-W 2-
d2 02 0517-01

Lp. | Podstawa |
1 ROBOTY ZIEMNE

KSIAZKA PRZEDMIAROW

2/KONSTRUKCJA ALTANY

Opis | wyllczenia | Jm
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnade1.8m| 1
gtebokosci do 1.8 m w gruncie kat. |1}
| i
Preyaolowanie | montng zbrojenia 2 pretow stalowych gindkioh ul ebio '1"|
wanyah o 8r. 10-14 mm
150 Ky
'Lawy fundamentows prostakitne zelbatowe, szerokosal do 0.6 m - reozne fm
uktadanie betonu
| | m ]
‘Waporniki ze stall dwuteownikl pod kontrukcje slupdw (21
|4 Bt
[Konstrukeje szkieletows - siupy = ball okorowanych o szer do 300 m m
|(materiat Inwestora)
7.4 |m
T Belki |jlﬂtW|{)wu o szer. do 280 mm (matarial Inwestora) 'mn
|12 ‘mb

|Miecze i zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna do 180 em2 z tarcioy na- Im3
sycone] (materiat Inwestora)

1015 'md
|Kleszcze - przekrd) poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycons]  m?
(materiat inwestora)

0.4 md

"Krokwle Zwykte diugodel do 4.5 m - przekré) poprzeczny drewna do 180 (i
{cm?2 z tarcicy nasycone) (material Inwestors)

10.82 m?

|(z.1l) deskowanle potacl dachowych z tarcicy nasycone] (materiat inwesto- im2

d.2|202 0420-01 ra)

48 m2

[Wiatrownice - deska szerokoscl do 18em (material Inwestora)

|12

'Pokrycle dachéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo im2
50 |m?2
'Klymr dachu gontarmi m2
150 ‘m2
'Rynny dachowe z PCW I'.}cmn'e na uszczaelki - polokragle o 4r 80 mm Im
12 'm
|Rury spustowe z PCW okragle o 4r. 756 mm m
6 m

|Obrébki prey szarokoscl w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych ele- m
mentéw z blachy stalowej powlekanej - wiatrownice
13 m

Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - montaz z golowych ele 'm
mentéw z blachy stalowej powlekanej - pas podrynnowy
12 m

Poszoz

1 U0
RAZEM

B0 000
RAZEM

1. 000 |
RAZEM

4,000/
RAZEM

| 7,400/
|RAZEM

| 12,000
RAZEM

. 0.180
[RAZEM

_ 0.400
RAZEM

, 0.820
RAZEM

48.000

[RAZEM |

12,000,
'RAZEM

50.000
RAZEM

50000
'RAZEM

. 12.000)
RAZEM

| 6 000
RAZEM

. 13.000
'RAZEM

| 12.000]
RAZEM

Hazom

1,000

0,000

1,000

4.000

7.400

12.000

0,160

0,400

0,820

48,000

12,000

50.000

50.000

12.000

6.000

13.000

12.000



KOSZTORYS INWESTORSKI KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia L dm. | Poszos Razoin
18 kalkulacja tawka szerokoscl ok 38cm gr balika ok 4om Kl
d.2 indywidual-
na
|2 kp! 2,000
{ - _ [RAZEM 4,000
19 kalkulacja Stal o wyrmiatach Sxix0 85 2 ballkow or ok dom (matenisl Inwastora) kpl
d.2 Indywldual-
na
L/ e kpl | 1.000
| —r , RAZEM 1,000
20/KNR 202 |Malowanie farbg powlerzehnl drewnianych konstrukela altany kp!
d.2 1507-01
L 1 kol 1.000
[ === RAZEM | 1,000
__3|UTWARDZENIE TERENU pp— —
21 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na cate) szerokode! jezdni | chodnlkéww
d.3/0101-01 gruncie kat, I-1V glgbokoscl 20 cm
I ol 30 m? 30,000/
(I ' , RAZEM | 30.000
22|KNR 2-31  Podsypka piaskowa 2 zageszczeniem mechanlcznym - 10om grubose me
d.3/0105-03 warstwy po zageszczeniu
(| 130 im? | 30.000,
(| VS T RAZEM 30.000
23/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorma o grubosol PO Zagesz- m<
d.3 0114-07 czeniu 5 cm
| I T m 30600
1l T . RAZEM | 30,000
24 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] grubosé 8 cm na podeypce ce- mi '
d.3/0511-02 mentowo-plaskowe)
Dl o 30 m2 30.000
—— | RAZEM | 30,000
25|KNR 2-31 | Obrzeza betonows 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce comentowo-plas-  m |
d.3/0407-05 kowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementows
| 22 m | 22,000
RAZEM 22.000




