
ZARZA,DZENIE Nr 11/15

WOJTA GMINY StAWNO

z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie:

zmiany zarzqdzenia Wojta Gminy Stawno w sprawie wprowadzenia instrukcji

reguluja_cej sprawy gospodarki transportowej na cele ochrony przeciwpozarowej

na terenie gminy Stawno

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z pozn.zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Nr 178, poz. 1380 z pozn.zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 885 z pozn.zm.), w zwigzku

z Zarzqdzeniem Nr 8 z dnia 10 kwietnia 2008 r. Komendanta Gtownego Pahstwowej Strazy

Pozarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Paristwowej

Strazy Pozarnej, zarzgdzam co nastQpuje:

§ 1. W zatqczniku Nr 1 do Zarzgdzenia Nr 83/12 Wojta Gminy Stawno z dnia 04.12.2012 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujqcej sprawy gospodarki transportowej na cele

ochrony przeciwpozarowej na terenie gminy Stawno zmienionym Zarza_dzeniem Nr 85/13

Wojta Gminy Stawno z dnia 16 grudnia 2013 roku § 12 otrzymuje nowe brzmienie:

„ § 12. Ustalam normy zuzycia paliw dla nizej wymienionych:

1. SAMOCHODOW POZARNICZYCH
Marka

samochodu

Ford Transit

Jelcz 005
Jelcz315
Jelcz 004
Mercedes
Mercedes
Mercedes 1429
Podnosnik S-29
Star 244
Star 244
"7i il/- A 1 ̂

Lublin
lolr-7 DOR

Tarpan Honker
Ford Transit

Nr
rejestracyjny

FOP 69 AT

EOP 12 EC
PHP 7D Ff;

EOP 76 EC
EOP P 475
EOP P 185
EOP 15 VF
EOP01SG
EOP3R22
EOP J 314
EOP J 321
EOP03SK
FHP P AP.Q

EOP E 150
FOP 77 Fl

EOP 71 EC
EOP7E30

Norma
zuzycia
paliwa

w litrach
na 100 km

1 9

12
1 9

30
31,5
31,5
28
28
28
36

27,5
27,5

13
97 RZ/ ,3

13,5
9,3

Praca silnika na
postoju Norma
zuzycia paliwa

w
l/min

0 OR

0,05

0,13
0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,15
0,13
0,13

0 1 3,±0

—

0,05

Praca
urzqdzeh

specjalnych
w litrach na

godzinQ

21

21
21

16,8
21

26
12

21
21

Zuzycie
paliwa na
rozruch

I/I rozruch

O A

0,4

0,8

0,8

0,8
0,8
0,8
0,8
0,9

0,8
0,8

O A
>*+

0,4
n RU,0

0,4

0,4

Zuzycie
paliwa na
rozruchy

kontrolne w
litrach na
miesiqc

0 0

0,8

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

6,4

0 0

0,8
£ AO/*+

0,8
0,8

Rodzaj
paliwa

OM

ON
OMUIM

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ET

ON

ON
PT

ON
ow

ON

ON



2. SPRZ^TU SILNIKOWEGO

Rodzaj sprzQtu

Motopompa Niaagara
Motopompa Gzut
Motopompa M8/8/01/P05
Pompa szlamowa MAST MP8B
Pompa szlamowa WT30X
Lukas 1244 El
Kohler
Agregat prqdotworczy GEKO E-A/MABA
Agregat pr^dotworczy 2600 F-A/HHBA
Agregat wysokocisnieniowy AS 1506
Pita do betonu Stihl Ts-400
Pilarka Stihl SHS-290
Pita Stihl Ms-290
Przecinarka Stihl
Pilarka Husquarna
Pilarka Stihl Ms-440
Pompa hydrauliczna Lukas P 630
Pompa szlamowa SEX 80x

Norma zuzycia
paliwa w

l/godz. pracy

0,93
12

7,5

1,4

2,6

1,2

7,5

1,2
1,0

1,5
1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0
0,88
1,55

Rodzaj
paliwa

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

Zuzycie na 1
rozruch

0,465
1

0,75
0,23
0,43
0,50
0,75
0,20
0,16
0,25
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

0,0146
0,25

Norma zuzycia
paliwa na rozruchy
kontrolne w litrach

na miesigc
0,465

1

0,75
0,23
0,43
0,50
0,75
0,20
0,16
0,25
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16"
0,438
0,25

§ 2. Wykonanie zarzgdzenia powierza S'IQ pracownikowi Urz^du Gminy w Stawnie
prowadzqcemu sprawy ochrony przeciwpozarowej.

§ 3. Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lutego 2015 roku.


